
Solutions dédiées à la purification 
d’oligonucléotides
Colonnes HPLC Agilent PLRP-S et PL-SAX
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Des molécules très diversifiées
Des études ont montré l’intérêt des acides nucléiques 
et des oligonucléotides de synthèse en tant qu’agents 
thérapeutiques et leur rôle essentiel dans le 
séquençage de nouvelle génération (NGS) appliqués 
aux domaines de la recherche et du diagnostic.

Ces oligonucléotides existent en une large gamme 
de tailles, de complexités de séquences et de types 
de modifications. La taille des petits oligonucléotides 
varie de quelques nucléotides à 40 voire 50 bases, 
et différentes modifications peuvent être apportées 
aux chaines d’ADN ou d’ARN. Au-delà de leur 
structure primaire, ces molécules peuvent avoir 
une structure simple ou double brin et être 
modifiées à l’aide de groupements moléculaires 
ou biologiques. Les oligonucléotides de plus grande 
taille, notamment les ARN-guides ou les amorces 
et sondes de NGS, sont constitués de 50 à 200 bases, 
et comportent différentes modifications spécifiques 
de l’usage auxquels ils sont destinés. Les produits 
biothérapeutiques à base d’ARN ont des séquences 
constituées de milliers de bases synthétisées 
in vitro, qui nécessitent des conditions spécifiques 
de purification. 

Que vous travailliez en laboratoire de recherche ou en production, les colonnes 
Agilent PLRP-S et PL-SAX vous garantissent robustesse et reproductibilité. 
De plus, elles sont disponibles avec différentes porosités, s’adaptant ainsi 
au niveau de sélectivité requis pour vos étapes de purification d’oligonucléotides. 

Tout est une question d’adaptation

Les structures synthétisées dérivées de la séquence 
d’intérêt, ainsi que les impuretés sont similaires à celles 
de l’acide nucléique intégral d’intérêt, il est donc capital 
d’optimiser les étapes de purification et d’analyse pour 
l’obtention d’une molécule finale pure. Toutefois, en raison 
de leur grande diversité, les oligonucléotides exigent 
des colonnes capables de s’adapter aux conditions 
de purification et d’analyse spécifiques grâce à leurs 
différentes granulométrie et taille de pore.  

Les particules polymériques, notamment celles présentes 
dans les colonnes PLRP-S et PL-SAX, sont parfaitement 
adaptées à la purification et à l’analyse d’oligonucléotides. 
Ces matériaux étant thermiquement et chimiquement stables, 
ils s’adaptent à différentes conditions expérimentales : 

 – Le travail à haute température améliore le transfert 
de masse, et donc la résolution obtenue avec les 
oligonucléotides de grande taille. 

 – Le travail en conditions dénaturantes (par exemple, à un 
pH élevé) permet d’éviter, lors des étapes de purification 
et d’analyse, l’agrégation des oligonucléotides modifiés 
auto-complémentaires riches en guanine et cytosine. 

 – Effectuer l’échange d’anions à pH élevé permet de 
prévenir l’ionisation individuelle des bases, et donc 
d’améliorer la résolution des espèces phosphodiester 
et phosphorothioate de l’oligonucléotide.
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Disposer d’une phase stationnaire de qualité identique 
quelle que soit l’échelle de production (chromatographie 
analytique, semi-préparative et préparative, phases en vrac, 
etc.) est essentiel ; les colonnes Agilent PLRP-S et PL-SAX 
vous permettent d’utiliser les mêmes phases optimisées, 
quelle que soit l’échelle de production.

Le choix d’une porosité de colonne adaptée est un facteur important pour les molécules de grande taille, comme les 
oligonucléotides. Agilent offre une gamme de porosités de colonne permettant de trouver un compromis entre résolution 
et capacité d’échantillon.
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Colonnes PLRP-S Agilent : 
Parfaitement adaptées aux analyses à petite échelle, 
et modulables en fonction de l’accroissement 
de la phase de production

 – Séparation en phase inverse d’appariement d’ions

 – Quatre porosités : 100 Å, 300 Å, 1 000 Å et 4 000 Å

 – Particules de 3 à 50 µm

Colonnes Agilent PL-SAX :  
Un niveau de pureté optimal, aussi bien sur ARN guide 
que sur molécules d’acide nucléique de grande taille

 – Une des meilleures phases pour les séparations 
par échange d’anions 

 – Deux porosités : 1 000 Å et 4 000 Å

 – Particules de 5 à 30 µm

Une purification adaptée à vos besoins : des pARNi à l’ARNm
Conscient de la grande diversité des caractéristiques des oligonucléotides, Agilent propose une gamme de colonnes 
de porosité et de nature de greffage optimales, quelle que soit la taille de la molécule ou l’échelle de purification.
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Système LC/Q-TOF Agilent 
AdvanceBio 6545XT :
Conçu pour prendre en charge 
de multiples processus d’analyse 
Le système 6545XT est capable 
d’effectuer des analyses 
d’oligonucléotides au niveau intact, 
d’effectuer une confirmation de 
séquence et de modification de 
séquence par identification de 
fragments ou d’identifier et de 
quantifier la présence d’impuretés. 
Il s’agit de l’élément central d’un 
ensemble complet d’équipements 
conçu pour la caractérisation de 
produits biopharmaceutiques.

Caractérisation analytique avec les colonnes PLRP-S

Figure 1. Absorbance UV à 260 nm (A ; référence = 360 nm) et chromatogramme d’ions totaux (B) 
d’amorces d’ARN polyadénylées par la PAP en présence d’ATP uniquement. Séparation effectuée 
sur une colonne PLRP-S montrant une distribution bimodale de deux populations distinctes.

Figure 2. Absorbance UV à 260 nm (A ; référence = 360 nm) et chromatogramme d’ions totaux (B) d’amorces d’ARN polyadénylées par la PAP 
en présence d’ATP uniquement. Séparation effectuée sur une colonne PLRP-S. 
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Colonnes résistantes à des températures et pH élevés 
Les colonnes PLRP-S Agilent sont disponibles avec différentes porosités et 
granulométries, mais toutes ont la même structure chimique et des caractéristiques 
fondamentales d’adsorption identiques. Les particules étant de nature hydrophobe, 
il n’est pas nécessaire de recourir à un greffage du polymère pour les séparations 
en phase inverse. En tant que telles, les particules des colonnes PLRP-S supportent 
des gammes extrêmes de températures et de pH qui seraient incompatibles avec 
des colonnes de silice. Vous bénéficiez ainsi de la plus large gamme fonctionnelle 
de développement de méthodes, à partir de particules de 3 µm seulement.  

Les colonnes PLRP-S ont une excellente capacité d’échantillon pour chacune des 
cinq porosités de colonnes disponibles : 100 Å, 200 Å, 300 Å, 1 000 Å et 4 000 Å. 
Vous êtes ainsi en mesure d’analyser une large gamme d’oligonucléotides, allant 
des petits oligonucléotide antisens (ASO) aux ARNm de grande taille.  

Dans l’exemple qui suit, un système LC/Q-TOF Agilent AdvanceBio 6545XT a été 
utilisé pour analyser les séquences de la queue poly-A synthétisée par la poly(A) 
polymérase (PAP) d’E.Coli. La PAP est utilisée après la transcription in vitro de l’ARNm 
afin d’y ajouter une queue poly-A, composant essentiel à la phase de traduction.

Conditions

Instrument :  système LC 1290 Infinity II Agilent
Colonne : Agilent PLRP-S, 5 µm, 2,1 × 50 mm, 1 000 Å
Solvant A : 15 mM dibutylamine + 25 mM HFIP dans de l’eau déminéralisée
Solvant B : 15 mM dibutylamine + 25 mM HFIP dans du méthanol
Gradient :   15 % B 0-1 min, 45 % B 1,1-10,5 min, 90 % B 10,6-11,5 min
Débit :  0,4 mL/min
Température :  80 °C
Volume d’injection : 10-20 µL

Analyse de séquences poly-A d’une amorce d’ARN de synthèse polyadénylée par la PAP
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Séparation analytique d’oligonucléotides bruts à 25, 50, 75 et 100 nucléotides (nt)

Caractérisation analytique avec les colonnes PL-SAX
Excellente résolution 
La chromatographie d’échange d’ions est souvent utilisée pour analyser la libération 
des oligonucléotides, il s’agit d’une technique robuste utilisant des réactifs et 
tampons couramment employés dans les laboratoires de contrôle qualité.

Les colonnes PL-SAX sont polyvalentes et s’adaptent à vos besoins, aussi bien 
pour la caractérisation d’impuretés présentes dans les oligonucléotides que 
pour une anticipation d’augmentation des activités de purification. Les colonnes  
PL-SAX sont composées de groupements d’échange d’anions fort greffés par liaison 
covalente à un polymère chimiquement stable et totalement poreux, permettant 
ainsi d’augmenter leur stabilité et leur plage de pH opérationnelle. De plus, la 
capacité d’échange d’anions est indépendante du pH, il est donc possible d’effectuer 
des séparations d’oligonucléotides de synthèse en conditions dénaturantes de 
température, de solvant organique et de pH.

Les particules de 5 µm permettent de réaliser des séparations à haute résolution, 
tandis que les particules de 30 µm sont utilisées pour la chromatographie en phase 
liquide à pression moyenne. Avec des porosités de 1 000 et 4 000 Å, les colonnes  
PL-SAX offrent une forte capacité d’échantillon et un excellent transfert de masse 
pour les oligonucléotides de taille variant de quelques bases à des milliers de bases.
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Unités de réponse en fonction du temps d’acquisition (min)
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Conditions

Solvant A : 10 mM Tris, pH 8,0 dans l’eau/ACN 10:90 (v:v)
Solvant B : 2 M NaCl dans le solvant A
Température  
de colonne : 30 °C sauf indication contraire

Débit : 0,5 mL/min 
Gradient :  20-40 % de solvant B en 10 min, sauf pour 

l’oligonucléotide à 25 nt, dont le gradient était 
de 10-30 % de solvant B

Échantillon : échantillons à 1 mg/mL
Injection :  2 µL sauf pour l’oligonucléotide à 25 nt : 1 µL

25 nt

50 nt

75 nt

100 nt

Figure 2. Séparation analytique d’oligonucléotides bruts à 25, 50, 75 et 100 nucléotides sur une colonne PL-SAX 1 000 Å, 5 μm, 2,1 x 50 mm
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Figure 3. Chromatogramme et superposition des chromatogrammes (UV 260 nm) de l’injection, la collecte de fractions 
et la nouvelle analyse de 11 fractions de 9 secondes et comprises dans le pic d’élution du produit brut complet. 
Agilent PLRP-S 100 Å, 25 x 150 mm, 8 µm (référence PL1212-3800) a été utilisé pour la purification d’échantillon, 
à la suite de l’analyse de fraction exécutée à l’aide d’Agilent PLRP-S 100 Å, 4,6 x 150 mm, 8 µm (référence PL1512-3800).

PLRP-S : Une polyvalence et une gamme de porosités adaptées à vos besoins en matière 
de purification
Les phases à base de polymère des colonnes PLRP-S sont parfaitement adaptées aux purifications d’oligonucléotides 
par chromatographie par appariement d’ions en phase inverse. Leurs propriétés physiques et chimiques leur confèrent 
une robustesse adaptée aux conditions d’analyse requises. Le choix de la porosité en fonction de la longueur 
de l’oligonucléotide est important pour optimiser la capacité d’échantillon et la qualité globale de la purification 
de l’oligonucléotide.

L’accessibilité aux pores des molécules de très grande taille peut être compromise en utilisant les colonnes de faibles 
porosités présentes sur le marché : les colonnes PLRP-S ont été conçues dans une gamme de cinq porosités (100 Å, 
300 Å, 1 000 Å et 4 000 Å). Bien que les particules à faible porosité aient une surface interne plus importante, si la 
molécule est trop grande pour pénétrer dans les pores, la capacité d’échantillon en sera affectée.

Purification d’oligonucléotides d’ARN simple brin à l’aide du système LC préparative  
1290 Infinity II Agilent
L’utilisation d’une colonne PLRP-S avec le système LC Bio Agilent 1290 Infinity II permet d’obtenir des séparations 
optimales en chromatographie d’appariement d’ions en phase inverse. Les colonnes PLRP-S acceptent une charge 
d’échantillon importante. De plus, le passeur automatique d’échantillons et le collecteur de fractions sont parfaitement 
adaptés à des injections d’échantillon à large échelle et à une collecte de fractions modulable (voir Figure 3 ci-dessous). 

Paramètres de chromatographie pour la purification

Phase mobile A :  0,1 M acétate d’hexylammonium dans de l’eau, pH = 7,0, 
+ 10 % urée

Phase mobile B : Acétonitrile
Débit :  30 mL/min
Gradient :   Temps (min) % B 

0 32 
0,26 32 
10,10 42 
11,09 100 
12,07 100 
13,06 32 
fin d’analyse : 14 min 
Durée de postanalyse : 1,5 min

Volume d’injection : 4 000 µL
Température :  ambiante
Détection UV :  260 nm 

Pas de référence 
Fréquence d’acquisition 5 Hz

Collecte de  
fractions :  De 7,0 à 12,0 min, en mode pic, fractions de 9 secondes 

Seuil UV : 5 mAU 
Pente ascendante du spectre UV : 2 mAU/s 
Pente descendante du spectre UV : 1 mAU/s

Paramètres de chromatographie pour la nouvelle analyse des fractions

Phase mobile A :  0,1 M acétate d’hexylammonium dans de l’eau, pH = 7,0
Phase mobile B : Acétonitrile
Débit :  1 mL/min
Gradient :   Temps (min) % B 

0 28 
8 36 
9 100 
10 100 
11 28 
fin d’analyse : 11 min 
Durée de postanalyse : 6 min

Volume d’injection : 10 µL
Température :  80 °C
Détection UV :  260/4 nm 

Référence 360/100 nm 
Fréquence d’acquisition 5 Hz
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Sélection de la porosité adaptée
L’augmentation du diamètre de pore des particules entraîne une diminution de 
la surface correspondante.  Par conséquent, le diamètre de pore le plus petit, 
100 Å, offre la capacité d’échantillon la plus élevée pour les petits oligonucléotides 
(25-50 nucléotides), tandis que les pores plus grands offre une capacité de 
liaison supérieure pour les grands oligonucléotides (75 nt) grâce à une meilleure 
perméabilité et meilleur transfert de masse. Il est donc important d’adapter la 
porosité en fonction de la molécule cible de vos analyses afin d’optimiser les 
résultats de la purification (Figure 4).

Figure 4. Représentation de la capacité d’échantillon de la colonne PLRP-S de 5 µm de granulométrie 
en fonction de la porosité.

5 
µm

Autres granulométries disponibles :  
3 µm, 8 µm, 10 µm, 15 µm,  
20 µm, 30 µm, 50 µm 

Autres porosités disponibles : 100 Å,  
300 Å, 4 000 Å

Quantité injectée (mg) par tranche de 50 mm de colonne (basé sur une capacité de 5 %)

PLRP-S 100 Å PLRP-S 300 Å PLRP-S 1000 Å PLRP-S 4000 Å

DI 
(mm)

Vol 
(mL)

25 nt 50 nt 75 nt 25 nt 50 nt 75 nt 25 nt 50 nt 75 nt 25 nt 50 nt 75 nt

2,1 0,17 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

4,6 0,83 2,0 1,3 0,5 1,3 1,2 1,2 0,7 0,7 0,9 0,3 0,3 0,4

7,5 2,2 5,2 3,3 1,3 3,4 3,1 3,3 1,9 1,8 2,3 0,8 0,9 1,1

25 24,5 58 37 15 37 34 36 21 20 25 9 10 12

50 98 232 148 58 149 137 145 83 80 101 36 38 50

100 393 927 591 234 597 550 581 334 318 404 145 153 198

Capacité d’injection estimée en fonction du diamètre interne de la colonne

Figure 5. Estimation de la quantité d’oligonucléotide (mg) pouvant être injectée initialement lors de la 
purification, servant de point de départ aux étapes d’optimisation et validation. Les quantités ont été 
calculées pour une valeur de 5 % de la capacité d’échantillon dynamique, déterminée à partir de plusieurs 
cycles d’analyse (DI = diamètre interne ; nt = nucléotide).

La capacité d’échantillon dynamique apporte des informations utiles sur le comportement 
d’une phase stationnaire donnée pendant la purification des oligonucléotides. Elle aide à 
déterminer quelle phase permettra d’obtenir les meilleurs résultats lors de la purification 
d’un oligonucléotide donné, et donne une indication sur la taille de colonne requise. 

Obtenez des résultats fiables 
grâce aux étalons 
d’oligonucléotides Agilent
Les étalons Agilent sont fabriqués et 
testés de manière rigoureuse dans des 
installations certifiées ISO, notamment 
ISO 17025 et ISO 17034. Ils vous 
permettent donc d’assurer la fiabilité 
de vos étalonnages et l’exactitude de 
vos résultats.

Pour en savoir plus : www.agilent.com/
chem/oligonucleotide-standards

PLRP-S 1000 Å
Porosité 1 000 Å

https://www.agilent.com/en/product/biopharma-hplc-analysis/oligonucleotide-analysis/oligonucleotide-standards
https://www.agilent.com/en/product/biopharma-hplc-analysis/oligonucleotide-analysis/oligonucleotide-standards
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Colonnes offrant une stabilité exceptionnelle à des températures et pH élevés 
Les colonnes PL-SAX, constituées de particules de polymères, offrent une stabilité chimique 
et thermique dans de nombreuses conditions expérimentales d’HPLC. Ces colonnes 
échangeuses d’ions robustes peuvent être utilisées sur une large gamme de vitesses 
linéaires, avec une injection rapide de solutions diluées et des cycles de lavage rapides. 

De plus, la capacité d’échantillon améliorée des colonnes PL-SAX en fait un outil de choix 
lors d’une augmentation des activités de purification à l’échelle supérieure, pour faciliter la 
transition entre des purifications à petite échelle en chromatographie d’appariement d’ions 
en phase inverse et des systèmes plus conventionnels à base de tampons. Leur capacité 
d’échantillon élevée vous permet d’atteindre vos objectifs en matière de rendements en 
travaillant avec des tampons aqueux ou composés non volatils.

Vous pouvez également compter sur : 

 – Une excellente reproductibilité et une longue durée de vie de la colonne.  

 – La possibilité d’effectuer des purifications sur une gamme plus large de pH. Une 
résine d’échange d’ions robuste et hydrophile liée par liaison covalente à une particule 
de polymère chimiquement stable. 

 – Des débits d’HPLC et une stabilisation rapides permettant de réduire les temps 
de cycles de purification. 

 – Un nettoyage plus rapide grâce à la meilleure stabilité de la colonne. 

 – Une grande polyvalence. Le diamètre de pore de 1 000 Å est parfaitement adapté aux 
purifications de haute capacité, tandis que les particules gigaporeuses de 4 000 Å 
conçues pour un transfert de masse optimisé sont particulièrement adaptées aux 
purifications de biomolécules de grande taille telles que l’ARNm.

Purification « Prep-to-process » avec colonnes PL-SAX
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Figure 6. Évolution de la vitesse linéaire en fonction de la pression. 
Les particules des colonnes PL-SAX sont robustes et stables jusqu’à 
6 000 psi.

Stabilité physique Stabilité thermique
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Figure 7. Séparation d’un étalon poly T à 60 °C. LA stabilité thermique de 
la colonne permet de travailler en conditions dénaturantes et d’utiliser des 
agents de stabilisation/solubilisation afin de purifier les oligonucléotides 
de synthèse porteurs de séquences auto-complémentaires. Conditions

Colonne :  PL-SAX 1 000 Å 8 μm, 4,6 x 50 mm
  Éluant A : 93 % 0,1 M TEAA, pH 8,5/7 % ACN
  Éluant B : 93 % 0,1 M TEAA, 1 M chlorure d’ammonium, pH 8,5/7 % 

ACN

Gradient :   0 à 40 % de B en 10 min, 40 à 70 % de B en 14 min, 70 à 100 % de B 
en 25 min

Débit :  1,5 m/min

Température :  60 °C

Autres granulométries 
disponibles :  
8 µm, 10 µm, 30 µm 

Autres porosités disponibles : 
4 000 Å

PL-SAX 1 000 Å  
Porosité 1 000 Å

5 
µm
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Suite à la détermination de la valeur précise de la CED, une injection à un faible pourcentage de la CED totale 
(généralement entre 1 et 5 %) permet d’estimer la quantité totale à injecter par volume de colonne lors du passage 
à l’utilisation de colonnes préparatives. Le pourcentage de la CED à utiliser pour l’injection lors des purifications dépend 
grandement du profil d’impuretés de l’oligonucléotide, bien qu’un pourcentage de 5 % de la CED soit un bon point de 
départ pour l’optimisation de la procédure. Quelle que soit la quantité d’oligonucléotides à purifier, de l’ordre du µg au kg, 
les colonnes PL-SAX sont disponibles dans une large gamme de dimensions et de phases en vrac pour répondre à vos 
besoins en matière de chromatographie préparative.

Conditions

Concentration en ADN :   100 nt – 1 189 ng/µL 
Colonne :  PL-SAX 1 000 Å 8 µm 2,1 x 50 mm
Débit :  0,5 mL/min

Figure 10. La forte capacité d’échantillon et le diamètre de pore important des colonnes PL-SAX garantissent une pureté et un rendement élevés.

Mesure représentative de la Capacité d’Echantillon Dynamique (CED) des colonnes PL-SAX à l’aide d’un ADN de 100 nucléotides

9

PL-SAX offre une excellente capacité d’échantillon pour les 
molécules cibles de petite et de grande taille

Figure 8. Représentation de la capacité d’échantillon dynamique 
de la colonne PL-SAX 1 000 Å, 8 μm pour de l’ADNsb de 100, 50 
et 25 nucléotides. La capacité d’échantillon a été mesurée à 25 % 
de la saturation de la résine en la surchargeant de l’oligonucléotide 
d’intérêt.

Figure 9. Quantités d’échantillon représentatives pour des oligonucléotides 
de 25, 50 et 100 nucléotides (nt) lors de la purification par échange 
d’anions effectuée en utilisant 5 % de la capacité d’échantillon dynamique 
des colonnes PL-SAX. Les quantités d’échantillon doivent être évaluées 
pour chaque oligonucléotide, et peuvent varier en fonction des objectifs 
de purification et du profil d’impuretés.

DI de colonne 
(mm) x 50 mm

ADN à 25 nt 
5 % de capacité 
d’échantillon 
(nmoles)

ADN à 50 nt 
5 % de capacité 
d’échantillon 
(nmoles) 

ADN à 100 nt 
5 % de capacité 
d’échantillon 
(nmoles)

2,1 14,55 6,97 3,37

4,6 71,03 34,01 16,45

7,5 189,1 90,6 43,8

25 2 100 1 006 486,5

50 8 401 4 023 1 946

100 33 607 16 091 7 785

0
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4

6

8

10

12

14

100 nt 50 nt 25 nt

m
g/

m
L 

de
 C

V

longueur d’ADNsb

Lors d’un passage à des purifications d’oligonucléotides à plus grande échelle, il est capital de choisir la 
dimension de la colonne et la granulométrie qui permettront d’atteindre les objectifs de débit et de rendement. 
La détermination de la capacité d’échantillon dynamique (CED) est un outil efficace pour prévoir la quantité 
d’oligonucléotide qu’il est possible de purifier selon un ensemble défini de conditions expérimentales.

Quantité d’injection représentative en fonction du diamètre 
de la colonne PL-SAX
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Séparation de l’ARN guide et des oligonucléotides modifiés  
à l’aide des colonnes PL-SAX échangeuses d’anions
Grâce à leurs particules gigaporeuses de 1 000 Å totalement poreuses, les colonnes PL-SAX sont tout à fait indiquées 
pour la purification d’oligonucléotides thérapeutiques. Elles sont compatibles aussi bien avec les tampons couramment 
utilisés, tels que Tris-HCl avec solvant organique pour la séparation d’ARNg, qu’avec des conditions expérimentales 
basiques fortes pour la séparation d’impuretés résultant de l’oxydation d’oligonucléotides thiolés.  

Contrairement aux phases stationnaires courantes, de faible porosité et à base de silice, les colonnes PL-SAX sont 
stables aux pH et températures élevés, en plus d’une porosité optimale, nécessaires à la séparation d’oligonucléotides 
de différentes tailles et ayant subi différents types de modifications.

Figure 11. Grâce aux colonnes PL-SAX, un éluant à pH élevé peut être utilisé pour séparer un oligonucléotide entièrement thiolé d’une impureté dont 
la thiolation est incomplète. Une résine échangeuse d’anions forte, associée à une matrice de polymère chimiquement inerte, permet d’observer une 
différentiation de charge, y compris dans NaOH 1 M.

Figure 12. Séparation par HPLC d’un ARNsg (105 bases) avec une colonne PL-SAX 1 000 Å, 5 µm 2,1 x 50 mm (réf. PL1951-1502). La Figure A 
montre la séparation d’un ARNsg selon le protocole standard à base de 10 mM Tris, pH 8 + 10 % ACN à température élevée. Les résultats de 
la Figure B ont été obtenus à une température plus basse et un pH élevé, et montrent une meilleure résolution avec un tampon de chlorhydrate 
d’éthylènediamine à pH 10 EDA*HCl.
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 Conditions
Échantillon Oligonucléotide thiolé
Colonne PL-SAX 1 000 Å 10 µm
Éluant A 1 M NaOH
Éluant B 1 M NaOH, 2 M NaCl
Gradient  75 à 100 % de B en 25 min, maintien à 100 % de B pendant 15 min
Vitesse linéaire 360 cm/h
Détecteur  UV, 260 nm

min0 50

Impureté PO Produit entièrement thiolé

Figure A

Figure B

Conditions

Instrument :   Système LC Bio  
Agilent 1290 Infinity II

Colonne :  PL-SAX 1 000 Å,  
5 µm 2,1 x 50 mm  
(réf. PL1951-1502)

Phase mobile A : Voir figure
Phase mobile B : 2 M NaCl en phase mobile A
Gradient de LC :   Fig. B : 30 à 50 % de B en 

10 min 
Fig. A : 20 à 40 % de B en 
10 min

Débit :  0,5 mL/min
Échantillon :  ARNsg (105 bases)
Volume d’injection : 1 µL

Conditions

Échantillon :   Oligonucléotide thiolé
Colonne :  PL-SAX 1 000 Å 10 µm
Éluant A : 1 M NaOH
Éluant B : 1 M NaOH, 2 M NaCl
Gradient :   75 à 100 % de B en 25 min, 

maintien à 100 % de B 
pendant 15 min

Vitesse linéaire :  360 cm/h
Détecteur :  UV, 260 nm
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Le calcul automatisé 
de profils de gradients 
ciblés pour chacun des 
composés cibles vous 
permet d’obtenir les 
meilleurs taux de pureté 
et de rendement.

Notre large gamme 
de détecteurs pour le 
déclenchement du collecteur 
de fraction, incluant des 
modèles basés sur la 
détection de masse, permet 
d’obtenir les meilleurs taux 
de pureté et de rendement.

L’échantillonneur/collecteur 
planaire préparative 1290 

Infinity II permet d’optimiser 
l’espace sur la paillasse. Inclut 
la fonctionnalité d’étalonnage 
du retard de fraction intégrée 

à tous les collecteurs de 
fraction Inifinity Lab.

La référence en matière de purification
Le système LC préparative 1290 Infinity II incarne la nouvelle génération d’équipements de CPL préparative, permettant 
d’obtenir des résultats optimaux en matière de purification, d’instrumentation et d’efficacité au sein du laboratoire. 
Adoptez cet équipement de référence dans votre laboratoire, et augmentez vos cadences de travail journalières.
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Colonnes Agilent Load & Lock
Parfaitement adaptées aux purifications de routine à grande échelle, les colonnes 
Agilent Load & Lock bénéficient d’une excellente stabilité du remplissage et d’une distribution 
de flux améliorée. Utilisées avec les systèmes de purification Agilent, ces colonnes offrent 
une efficacité maximale à des débits et pressions plus élevés, et répondent aux besoins 
en matière de productivité élevée requise à l’échelle pilote.

Faciles à installer, faciles à utiliser

En quelques minutes, la colonne peut être remplie ou vidée avec tout type de phase 
disponible sur le marché, y compris dans des environnements dangereux. De plus, 
la colonne et le système de remplissage de colonne sont reliés à un support qui facilite 
leur déplacement.  

De hautes performances à grande échelle 

Les colonnes Agilent Load & Lock sont disponibles avec des diamètres internes compris 
entre 27 et 75 mm. Elles disposent d’un système de compression axiale dynamique (CAD) 
et de compression axiale statique (CAS). 

Le procédé de compression axiale est utilisé lors du remplissage de colonne en compressant 
les particules de sorbant pour former un lit de colonne très compact et dépourvu de vide 
pour effectuer des purifications à haute performance. Le système de CAD effectue une 
compression constante du remplissage de colonne pendant utilisation. Dans le cas de 
la CAS, le remplissage de la colonne est d’abord comprimé par un piston maintenu en place 
par un système de verrouillage. 

Une station mobile unique permet de remplir plusieurs types de colonnes, et son système 
de déverrouillage permet de placer les colonnes remplies n’importe où dans le laboratoire.
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Agilent PL-SAX - colonnes analytiques

Dimensions 
(mm)

Granulométrie 
(µm) PL-SAX 1 000 Å PL-SAX 4000 Å

2,1 x 50 5 PL1951-1502 PL1951-1503

4,6 x 50 5 PL1551-1502 PL1551-1503

2,1 x 50 8 PL1951-1802 PL1951-1803

2,1 x 150 8 PL1951-3802 PL1951-3803

4,6 x 50 8 PL1551-1802 PL1551-1803

4,6 x 150 8 PL1551-3802 PL1551-3803

4,6 x 150 10 PL1551-3102 PL1551-3103

4,6 x 250 10 PL1551-5102 PL1551-5103

4,6 x 150 30 PL1551-3702 PL1551-3703

4,6 x 250 30 PL1551-5702 PL1551-5703

Agilent PL-SAX - colonnes préparatives

Dimensions 
(mm)

Granulométrie 
(µm) PL-SAX 1 000 Å PL-SAX 4000 Å 

7,5 x 50 8 PL1151-1802 PL1151-1803

7,5 x 150 8 PL1151-3802 PL1151-3803

25 x 50 10 PL1251-1102 PL1251-1103

25 x 150 10 PL1251-3102 PL1251-3103

25 x 150 30 PL1251-3702 PL1251-3703

50 x 150 10 PL1751-3102 PL1751-3103

50 x 150 30 PL1751-3702 PL1751-3703

100 x 300 10 PL1851-2102 PL1851-2103

100 x 300 30 PL1851-3102 PL1851-3103

Granulométrie 
(µm)

Qté PL-SAX 1 000 Å PL-SAX 4000 Å

10
100 g PL1451-4102 PL1451-4103

1 kg PL1451-6102 PL1451-6103

30
100 g PL1451-4702 PL1451-4703

1 kg PL1451-6702 PL1451-6703

Agilent PL-SAX - phases en vrac

Informations pour commander

https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-1502&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-1503&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-1502&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-1503&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-1803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-3802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-3803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-1803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-5102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-5103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-5702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-5703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1151-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1151-1803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1151-3802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1151-3803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-1102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-1103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-3702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-3703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1751-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1751-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1751-3702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1751-3703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1851-2102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1851-2103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1851-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1851-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-4102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-4103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-6102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-6103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-4702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-4703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-6702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-6703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
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Agilent PLRP-S - colonnes analytiques

Dimension (mm) Granulométrie  
(μm)

PLRP-S 100 Å 
USP L21

PLRP-S 300 Å 
USP L21

PLRP-S 1000 Å 
USP L21

PLRP-S 4000 Å 
USP L21

4,6 x 250 8 PL1512-5800 PL1512-5801 PL1512-5802

4,6 x 150 8 PL1512-3800 PL1512-3801 PL1512-3802 PL1512-3803

4,6 x 50 8 PL1512-1801 PL1512-1802 PL1512-1803

4,6 x 250 5 PL1512-5500 PL1512-5501

4,6 x 150 5 PL1111-3500 PL1512-3501

4,6 x 50 5 PL1512-1500 PL1512-1501 PL1512-1502 PL1512-1503

4,6 x 150 3 PL1512-3300 PL1512-3301

4,6 x 50 3 PL1512-1300 PL1512-1301

2,1 x 250 8 PL1912-5801

2,1 x 150 8 PL1912-3801 PL1912-3802 PL1912-3803

2,1 x 50 8 PL1912-1801 PL1912-1802 PL1912-1803

2,1 x 250 5 PL1912-5500 PL1912-5501

2,1 x 150 5 PL1912-3500 PL1912-3501

2,1 x 50 5 PL1912-1500 PL1912-1501 PL1912-1502 PL1912-1503

2,1 x 150 3 PL1912-3300 PL1912-3301

2,1 x 50 3 PL1912-1300 PL1912-1301

1,0 x 50 8 PL1312-1802

1,0 x 50 5 PL1312-1500 PL1312-1502

1,0 x 150 3 PL1312-3300

1,0 x 50 3 PL1312-1300

Cartouches de garde PLRP-S  
pour 3,0 x 5,0 mm, 2/pqt

PL1612-1801 PL1612-1801 PL1612-1801 PL1612-1801

Porte-cartouche de garde  
pour cartouches 3,0 x 5,0 mm

PL1310-0016 PL1310-0016 PL1310-0016 PL1310-0016

Colonnes et phases 
en vrac à la demande
Si vous ne trouvez pas 
dans les tableaux ci-contre 
de colonne associant les 
dimensions et granulométrie 
recherchées, ou la quantité 
de phase en vrac souhaitée, 
veuillez contacter votre 
agent commercial régional, 
qui vous accompagnera 
dans notre processus de 
commande à façon. 

https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5=3800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1111-3500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1502&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1503&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3301&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1301&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-5801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-5500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-5501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1502&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1503&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3301&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1301&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1312-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1312-1500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1312-1502&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1312-3300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1312-1300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1612-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1612-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1612-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1612-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1310-0016&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1310-0016&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1310-0016&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1310-0016&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
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Agilent PLRP-S - colonnes préparatives « Prep to Process »

Dimension (mm)
Granulométrie  
(μm)

PLRP-S 100 Å PLRP-S 300 Å PLRP-S 1000 Å PLRP-S 4000 Å

100 x 300 30 PL1812-3102 PL1812-3103

100 x 300 15-20 PL1812-6200 PL1812-6201

100 x 300 10-15 PL1812-6400 PL1812-6401

100 x 300 10 PL1812-6100 PL1812-6101

100 x 300 8 PL1812-6800 PL1812-6801

50 x 300 8 PL1712-6800 PL1712-6801

50 x 150 30 PL1712-3702 PL1712-3703

50 x 150 15-20 PL1712-3200 PL1712-3201

50 x 150 10-15 PL1712-3400 PL1712-3401

50 x 150 10 PL1712-3100 PL1712-3101 PL1712-3102 PL1712-3103

50 x 150 8 PL1712-3800 PL1712-3801

25 x 300 15-20 PL1212-6200 PL1212-6201

25 x 300 10-15 PL1212-6400 PL1212-6401

25 x 300 10 PL1212-6100 PL1212-6101

25 x 300 8 PL1212-6800 PL1212-6801

25 x 150 30 PL1212-3702 PL1212-3703

25 x 150 10 PL1212-3100 PL1212-3101 PL1712-3102 PL1712-3103

25 x 150 8 PL1212-3800 PL1212-3801

25 x 50 10 PL1212-1102 PL1212-1103

https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6200&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6201&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6400&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6401&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6100&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6101&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-6800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-6801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3200&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3201&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3400&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3401&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3100&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3101&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6200&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6201&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6400&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6401&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6100&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6101&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3100&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3101&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-1102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-1103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01


Toutes nos compétences à votre service 
CrossLab est une offre Agilent regroupant un ensemble de services et 
consommables destinés à vous accompagner tout au long de votre flux opérationnel 
pour améliorer la productivité et l’efficacité opérationnelle. Chaque prise de contact 
a pour but de vous apporter les solutions vous permettant d’atteindre vos objectifs. 
Nous proposons une large gamme de produits et de services (de l’optimisation 
et la formation aux méthodes jusqu’à un service déménagement de laboratoire 
et d’analyse de fonctionnement), afin de vous aider à mieux gérer vos instruments 
et votre laboratoire pour améliorer vos performances. 

Pour en savoir plus sur CrossLab, consultez www.agilent.com/crosslab
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Pour en savoir plus : 
www.agilent.com/chem/oligonucleotide-analysis

Pour commander en ligne : 
www.agilent.com/store

Pour trouver un centre de service client Agilent dans votre pays, 
rendez-vous sur :  
www.agilent.com/chem/contactus 

France 
0810 446 446 
customercare_france@agilent.com

Europe 
info_agilent@agilent.com

Asie Pacifique 
inquiry_lsca@agilent.com


