
Soluzioni per la purificazione 
degli oligonucleotidi
Colonne per HPLC Agilent PLRP-S e PL-SAX



PL-SAX 1.000 Å  
Dimensione dei pori 1.000 Å

PLRP-S 1.000 Å
Dimensione dei pori 1.000 Å
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Una differente classe di molecole 
La ricerca ha dimostrato che gli oligonucleotidi 
e gli acidi nucleici sintetici sono promettenti 
agenti terapeutici oltre ad essere fondamentali 
per il sequenziamento di nuova generazione (NGS) 
per la ricerca e la diagnostica.

Gli oligonucleotidi possono variare in dimensioni, 
complessità di sequenza e nel tipo di modifiche 
contenute. Piccoli oligonucleotidi possono avere 
dimensioni che spaziano da alcuni nucleotidi a 40 
o 50 basi, con varie modifiche da DNA o RNA. Oltre 
a presentare una struttura primaria, queste molecole 
possono essere a singolo o doppio filamento 
e essere modificate con tag molecolari o biologici. 
Gli oligonucleotidi più grandi, inclusi RNA guida 
o primer e sonde per NGS, possono avere dimensioni 
che variano da 50 a 200 basi, con modifiche e tag che 
differiscono a seconda del tipo di utilizzo. I farmaci 
a RNA possono presentare sequenze lunghe migliaia 
di basi, sintetizzate in vitro, per i quali sono necessarie 
considerazioni speciali in termini di purificazione. 

Le colonne PLRP-S e PL-SAX Agilent garantiscono robustezza e riproducibilità 
per le attività sia di laboratorio che di produzione. Inoltre, sono disponibili con pori 
di dimensioni tali da essere selettivi e appropriati per le tue esigenze specifiche 
di purificazione degli oligonucleotidi. 

È tutta una questione di scalabilità

Le formazioni strutturali e le impurezze derivate dal 
processo di sequenziamento sono molto simili al prodotto 
intero; ne deriva che, per lo sviluppo di una molecola finale 
pura, è essenziale ottimizzare purificazione e analisi. 
La diversità degli oligonucleotidi, tuttavia, richiede fasi 
stazionarie in grado di superare le difficoltà legate alla 
purificazione e analisi su un'ampia gamma di particelle 
e dimensioni dei pori.  

Le particelle polimeriche come PLRP-S e PL-SAX sono 
ideali per analizzare e purificare gli oligonucleotidi. Grazie 
alla loro stabilità termica e chimica, questi materiali 
permettono l'impiego di diverse tecniche: 

	– Lavorando a elevate temperature si aumenta il 
trasferimento di massa e di conseguenza la risoluzione 
per gli oligonucleotidi più lunghi. 

	– Condizioni denaturanti, ovvero pH elevato, possono 
essere utilizzate per evitare l'aggregazione di 
oligonucleotidi modificati, auto-complementari e ricchi 
in guanina e citosina durante l'analisi e la purificazione. 

	– Lo scambio anionico a pH elevato può sopprimere 
la ionizzazione di singole basi, rendendo possibile la 
risoluzione delle forme di fosfodiesteri e fosforotioati 
dell'oligonucleotide.
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Dimensioni 
dei pori

100 Å 

300 Å 

1.000 Å 

4.000 Å 

siRNA/ASO RNA guida mRNA

Oligonucleotidi sintetici Oligonucleotides
DNA/RNA 

18-30 basi 
(siRNA/ASO)

Fino a 200 basi
(RNA guida)

Migliaia di basi
(mRNA)

Avere una fase stazionaria della stessa qualità disponibile 
nella scala necessaria (dalle dimensioni analitiche, 
semipreparative e preparative al materiale sfuso) è molto 
importante. Le colonne PLRP-S e PL-SAX Agilent consentono 
di utilizzare la stessa fase stazionaria ottimizzata per ogni tipo 
di scala di produzione.

La scelta della corretta dimensione dei pori è un fattore importante per grandi molecole come gli oligonucleotidi. 
Agilent offre un'intera gamma di dimensioni dei pori per trovare l'equilibrio tra risoluzione e capacità di legame.
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Colonne PLRP-S Agilent: 
Ideali per l'analisi su piccola scala ma in grado di 
crescere con le tue esigenze di produzione

	– Fase stazionaria inversa ad accoppiamento ionico

	– Quattro dimensioni dei pori: 100 Å, 300 Å, 1.000 Å e 
4.000 Å

	– Particelle da 3 a 50 µm

Colonne PL-SAX Agilent:  
La purezza di cui hai bisogno per lavorare sia con 
RNA guida che con grandi molecole di acidi nucleici

	– Le migliori fasi polimeriche a scambio anionico 

	– Due dimensioni dei pori: 1.000 Å e 4.000 Å

	– Particelle da 5 a 30 µm

Purificazione secondo le tue esigenze: dall'siRNA all'mRNA
Agilent riconosce come lo scenario nell'ambito degli oligonucleotidi sia diversificato, e per questo offre fasi stazionarie 
e dimensioni dei pori ottimali per qualsiasi dimensione della molecola o scala di purificazione.
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Il sistema LC/Q-TOF 6545XT 
AdvanceBio Agilent:
progettato per gestire più flussi di lavoro 
Il sistema 6545XT offre le prestazioni 
necessarie per svariate attività, 
dall'analisi di oligonucleotidi a livello 
intatto, alla conferma di sequenze 
e modifiche attraverso l'identificazione 
di frammenti o all'identificazione 
e quantificazione delle impurezze. 
È l'elemento analitico fondamentale 
in un set completo di strumenti 
progettati per la caratterizzazione 
biofarmaceutica.

Caratterizzazione analitica con le colonne PLRP-S

Figura 1. Assorbanza UV a 260 nm (A: riferimento = 360 nm) e cromatogramma ionico totale (B) 
di primer di RNA estesi con la PAP in presenza di solo ATP. La separazione è stata effettuata su una 
colonna PLRP-S e mostra una distribuzione bimodale di due distinte popolazioni.

Figura 2. Assorbanza UV a 260 nm (A: riferimento = 360 nm) e cromatogramma ionico totale (B) di primer di RNA estesi con la PAP in presenza di solo ATP. 
La separazione è stata effettuata su una colonna PLRP-S. 
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Sono in grado di sopportare temperature e pH elevati 
Le colonne PLRP-S Agilent sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni 
dei pori e delle particelle, tutte con identiche fasi stazionarie e le stesse basilari 
caratteristiche di adsorbimento. Le particelle sono intrinsecamente idrofobe per 
cui non sono necessarie fasi legate per le separazioni in fase inversa. Per questo, 
le particelle PLRP-S sono in grado di sopportare temperature e intervalli di pH 
estremi, che sono incompatibili con le colonne a base di silice. Ciò significa che 
è possibile ottenere la più ampia funzionalità accettabile per lo sviluppo di metodi 
con piccole particelle che misurano fino a 3 µm.  

PLRP-S presenta eccellenti capacità di legame per cinque dimensioni dei pori: 
100 Å, 200 Å, 300 Å, 1.000 Å e 4.000 Å. È così possibile catturare un'ampia gamma 
di oligonucleotidi, dai piccoli oligonucleotidi antisenso alle grandi molecole di mRNA.  

Nell'esempio descritto qui abbiamo utilizzato un sistema LC/Q-TOF 6545XT 
AdvanceBio Agilent per analizzare le sequenze di una coda di poli-A formata dalla 
poly-A polimerasi (PAP) di E.coli. La PAP viene normalmente usata per l'aggiunta 
di code di poli-A all'mRNA dopo la trascrizione in vitro, componente essenziale 
per la traduzione.

Condizioni

Strumento: 	 Sistema LC Agilent 1290 Infinity II
Colonna:	 PLRP-S Agilent, 5 µm 2,1× 50 mm, 1.000 Å
Solvente A:	 dibutilammina 15 mM + HFIP 25 mM in acqua deionizzata
Solvente B:	 dibutilammina 15 mM + HFIP 25 mM in metanolo
Gradiente: 	� 15% B 0-1 min, 45% B 1,1-10,5 min, 90% B 10,6-11,5 min
Flusso: 	 0,4 mL/min
Temperatura: 	 80 °C
Volume di iniezione:	 10-20 µL

Analisi di sequenze poli-A estese con la PAP su primer di RNA sintetico
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Separazione analitica di grezzo 25, 50, 75 e 100 mer

Caratterizzazione analitica con le colonne PL-SAX
Forniscono un'eccellente risoluzione 
L'analisi a scambio ionico viene spesso utilizzata per i test di rilascio di oligonucleotidi e 
garantisce robustezza con tamponi e reagenti normalmente utilizzati nei laboratori di QC.

PL-SAX garantisce la flessibilità necessaria per ogni tipo di attività, dalla 
caratterizzazione analitica delle impurezze negli oligonucleotidi allo scale-up per 
purificazioni future. Le colonne PL-SAX sono composte da una funzionalità a 
scambio anionico forte legato in modo covalente a un polimero completamente 
poroso chimicamente stabile, che aumenta l'intervallo di pH operativo e la sua 
stabilità. La capacità a scambio anionico, inoltre, non dipende dal pH, permettendo 
così separazioni che utilizzano condizioni di temperatura denaturanti, solvente 
organico e elevato pH per gli oligonucleotidi sintetici.

La fase da 5 µm garantisce separazioni ad alta risoluzione, mentre quella da 30 µm è 
utilizzata per la cromatografia liquida a media pressione. Grazie alle dimensioni dei pori di 
1.000 e 4.000 Å, la colonna PL-SAX offre elevata capacità di legame e ottime dinamiche 
del flusso per oligonucleotidi della lunghezza compresa fra poche a migliaia di basi.
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Unità di risposta in funzione del tempo di acquisizione (min)
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Condizioni

Solvente A:	 Tris 10 mM, pH 8,0 in acqua/ACN 10:90 (v:v)
Solvente B:	 NaCl 2 M in solvente A
Temp. colonna:	 30 °C salvo diversa indicazione
Flusso:	 0,5 mL/min 

Gradiente:	� 20-40% B in 10 min, fatta eccezione per 25 
mer eseguito a 10-30% B

Campione:	 campioni di 1 mg/mL
Iniezione: 	 2 µL fatta eccezione per 25 mer che era 1 µL

25 mer

50 mer

75 mer

100 mer

Figura 2. Separazione analitica di grezzo 25, 50, 75 e 100 mer utilizzando PL-SAX 1.000 Å 5 μm, colonna da 2,1 x 50 mm.
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Figura 3. Cromatogramma e sovrapposizione (UV 260 nm) di un'iniezione, raccolta di 
frazioni e nuove analisi delle frazioni a 11 e 9 secondi raccolte su FLP.

PLRP-S: fornisce scala e dimensione dei pori per i tuoi obiettivi di purificazione
I materiali polimerici PLRP-S sono la scelta ideale per la purificazione degli oligonucleotidi in fase inversa ad 
accoppiamento ionico. Sono robusti fisicamente e chimicamente e quindi adatti alle condizioni richieste. La scelta 
della corretta dimensione dei pori in base alla lunghezza dell'oligonucleotide è importante per ottimizzare la capacità 
di legame e dell'intera purificazione dell'oligonucleotide.

Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni dei pori (100 Å, 300 Å, 1.000 Å e 4.000 Å), l'accessibilità di molecole 
molto grandi potrebbe essere bloccata quando si ricorre a dimensioni dei pori inferiori comunemente reperibili sul 
mercato. Sebbene particelle con dimensioni dei pori più piccole presentino un'area superficiale interna maggiore, se 
la molecola è così grande da non penetrare nei pori, la capacità sarà compromessa.

Purificazione di oligonucleotidi di RNA a singolo filamento usando  
il sistema LC preparativo Agilent 1290 Infinity II
Combinando PLRP-S e il sistema preparativo Agilent 1290 Infinity II, è possibile ottenere ottime ed efficienti 
separazioni utilizzando metodi di separazione a fase inversa ad accoppiamento ionico. Come è possibile notare 
in Figura 3, PLRP-S consente un alto caricamento di campioni; in aggiunta, la combinazione autocampionatore/
raccoglitore di frazioni è ideale per iniezioni su larga scala e la raccolta flessibile delle frazioni. 

Condizioni per i parametri cromatografici per la purificazione

Fase mobile A:	� Acetato di esilammonio 0,1 M in acqua, pH = 7,0, + urea 10%
Fase mobile B:	 Acetonitrile
Flusso: 	 30 mL/min
Gradiente: 	� Tempo (min)	 % B 

0	 32 
0,26	 32 
10,10	 42 
11,09	 100 
12,07	 100 
13,06	 32 
Tempo finale: 14 min 
Tempo post analisi: 1,5 min

Volume di iniezione:	 4.000 µL
Temperatura: 	 Ambiente
Rivelazione UV:	� 260 nm 

No riferimento 
Campionamento 5 Hz

Raccolta di frazioni:	� Basata sul picco da 7,0 a 12,0 min, raccolta a intervalli di 9 s 
Soglia UV: 5 mAU 
Tratto ascendente UV: 2 mAU/s 
Tratto discendente UV: 1 mAU/s

Condizioni per i parametri cromatografici per le nuove analisi delle frazioni

Fase mobile A:	� Acetato di esilammonio 0,1 M in acqua, pH = 7,0
Fase mobile B:	 Acetonitrile
Flusso: 	 1 mL/min
Gradiente: 	� Tempo (min)	 % B 

0	 28 
8	 36 
9	 100 
10	 100 
11	 28 
Tempo finale: 11 min 
Tempo post analisi: 6 min

Volume di iniezione:	 10 µL
Temperatura: 	 80 °C
Rivelazione UV:	� 260/4 nm 

Riferimento 360/100 nm 
Campionamento 5 Hz
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Scegliere la corretta dimensione dei pori
All'aumentare della dimensione dei pori della particella, corrisponde una diminuzione 
dell'area superficiale.  Pertanto, il poro più piccolo da 100 Å ha la maggiore capacità di 
legame per gli oligonucleotidi più piccoli (25, 50 mer), mentre i pori più grandi forniscono 
un'aumentata capacità di legame per oligonucleotidi più grandi (75 mer) grazie a 
maggiori permeabilità e dinamica di flusso. È quindi importante trovare un equilibrio tra 
la dimensione dei pori e il target per massimizzare la purificazione (Figura 4).

Figura 4. Capacità di legame esemplificativa di PLRP-S da 5 µm in base alla dimensione dei pori.

5 
µm

Altre dimensioni delle particelle:  
3 µm, 8 µm, 10 µm, 15 µm,  
20 µm, 30 µm, 50 µm 

Altre dimensioni dei pori: 100 Å,  
300 Å, 4.000 Å

Caricamento (mg) per profondità del letto di 50 mm (basato su 5% di capacità)

PLRP-S 100 Å PLRP-S 300 Å PLRP-S 1.000 Å PLRP-S 4.000 Å

Dia-
metro 
in-
terno 
(mm)

Vol 
(mL)

25 
mer

50 
mer

75 
mer

25 
mer

50 
mer

75 
mer

25 
mer

50 
mer

75 
mer

25 
mer

50 
mer

75 
mer

2,1 0,17 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

4,6 0,83 2,0 1,3 0,5 1,3 1,2 1,2 0,7 0,7 0,9 0,3 0,3 0,4

7,5 2,2 5,2 3,3 1,3 3,4 3,1 3,3 1,9 1,8 2,3 0,8 0,9 1,1

25 24,5 58 37 15 37 34 36 21 20 25 9 10 12

50 98 232 148 58 149 137 145 83 80 101 36 38 50

100 393 927 591 234 597 550 581 334 318 404 145 153 198

Capacità di caricamento stimata in base al diametro interno della colonna

Figura 5. Stima della quantità di oligonucleotide (mg) che può essere purificato come quantità iniettata 
iniziale a partire dalla quale si eseguono ottimizzazione e validazione. Le quantità sono state calcolate 
usando 5% di capacità di legame dinamica determinata dalle acquisizioni analitiche.

La capacità di legame dinamica fornisce un'utile indicazione sul comportamento della fase 
stazionaria nella purificazione degli oligonucleotidi. Può essere d'aiuto nel determinare quale 
materiale possa dare i risultati migliori nella purificazione di un determinato oligonucleotide 
e fornire un'indicazione sulla dimensione della colonna richiesta. 

Mantieni l'affidabilità  
dei tuoi risultati con gli standard 
oligonucleotidici Agilent
Gli standard Agilent sono rigorosamente 
testati e prodotti secondo le 
certificazioni ISO, tra cui ISO 17025 e 
17034. In questo modo puoi effettuare 
le tue calibrazioni con la massima 
affidabilità e ottimizzare l'accuratezza.

Per maggiori informazioni, visita  
www.agilent.com/chem/
oligonucleotide-standards

PLRP-S 1.000 Å
Dimensione dei pori 1.000 Å

https://www.agilent.com/en/product/biopharma-hplc-analysis/oligonucleotide-analysis/oligonucleotide-standards
https://www.agilent.com/en/product/biopharma-hplc-analysis/oligonucleotide-analysis/oligonucleotide-standards
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Stabilità termica e al pH eccezionali 
Le colonne PL-SAX polimeriche sono chimicamente e termicamente stabili in diverse 
condizioni di HPLC. Queste colonne robuste a scambio ionico possono essere utilizzate su un 
ampio spettro di velocità lineari, con caricamento rapido di soluzioni diluenti e cicli di lavaggio. 

In aggiunta, grazie alla loro aumentata capacità di legame, le colonne PL-SAX diventano 
una scelta interessante quando si esegue lo scale-up e la transizione da purificazioni di 
fase inversa ad accoppiamento ionico su piccola scala a sistemi tamponi più tradizionali. 
L'elevata capacità di legame aiuta a soddisfare i requisiti di rendimento usando condizioni 
con tampone acquoso/non volatili.

Inoltre puoi contare su: 

	– Eccellente riproducibilità e lunga durata delle colonne.  

	– Purificazioni su un intervallo di pH più ampio. Funzionalità a forte scambio ionico 
idrofilo sono legate in modo covalente a una particella polimerica chimicamente stabile. 

	– Flussi HPLC veloci e rapida equilibrazione per una durata del ciclo di purificazione ridotta. 

	– Sanificazione e pulizia più rapide grazie all'aumentata stabilità delle colonne. 

	– Elevata flessibilità. La dimensione dei pori di 1.000 Å è ideale per le purificazioni ad 
elevata capacità, mentre le particelle con pori molto grandi (4.000 Å) e aumentato 
trasferimento di massa sono ottime per grandi biomolecole quale l'mRNA.

Purificazione da preparativa a processo con le colonne PL-SAX

 
 
 

 
 
 

 

Pressione (psi)0 3000
0

6000

Ve
lo

ci
tà

 li
ne

ar
e 

(c
m

/h
) Bassa Intermedia Elevata

min0 50

50 mer30

Figura 6. Pressione in funzione della velocità lineare. Le particelle  
PL-SAX sono fisicamente robuste e stabili fino a 6.000 psi.
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Figura 7. Separazione di uno standard poli-T a 60 °C. La stabilità termica 
permette di utilizzare condizioni denaturanti e agenti stabilizzanti/
solubilizzanti per purificare oligonucleotidi sintetici target con sequenze 
auto-complementari. Condizioni

Colonna: 	 PL-SAX 1.000 Å 8 μm, 4,6 x 50 mm
	� Eluente A: TEAA 0,1 M 93%, pH 8,5/ACN 7%
	� Eluente B: TEAA 0,1 M 93%, cloruro d'ammonio 1 M, pH 8,5/ACN 7%

Gradiente: 	� 0-40% B 10 min, 40-70% B in 14 min, 70-100% B in 25 min

Flusso: 	 1,5 mL/min

Temperatura: 	 60 °C

Altre dimensioni delle particelle:  
8 µm, 10 µm, 30 µm 

Altre dimensioni dei pori: 
4.000 Å

PL-SAX 1.000 Å  
Dimensione dei pori 1.000 Å

5 
µm
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Dopo la determinazione accurata della capacità di legame dinamica (DBC), iniettando una piccola percentuale della DBC 
(tipicamente 1-5%) è possibile stimare la quantità di iniezione totale per volume della colonna prevista durante lo scale 
up a colonne preparative. La percentuale di DBC che può essere usata per le iniezioni di purificazione dipende molto 
dal profilo di impurezza dell'oligonucleotide; tuttavia 5% della DBC è un buon punto iniziale da cui è possibile proseguire 
con le ottimizzazioni. Indipendentemente dalla quantità di oligonucleotide da purificare, che si tratti di µg o kg, PL-SAX è 
offerta in un'ampia gamma di dimensioni delle colonne e di fasi in forma sfusa per le diverse esigenze preparative.

Condizioni

Concentrazione di DNA:  	 100 mer – 1.189 ng/µL	
Colonna: 	 PL-SAX 1.000 Å 8 µm 2,1 x 50 mm
Flusso: 	 0,5 mL/min

Figura 10. La grande dimensione dei pori e l'elevata capacità di legame di PL-SAX garantiscono purezza e rendimento eccellenti.

Esperimento esemplificativo sulla capacità di legame dinamica usando DNA 100 mer su PL-SAX

9

PL-SAX produce legami eccellenti per grandi e piccoli target

Figura 8. Capacità di legame dinamica esemplificativa di PL-SAX 
1.000 Å, 8 μm per ssDNA 100, 50 e 25 mer. La capacità di legame è 
stata misurata al 25% della curva di breakthrough sovraccaricando 
l'oligonucleotide d'interesse.

Figura 9. Quantità esemplificative di carico iniziale di oligonucleotidi 25, 50 
e 100 mer per la purificazione a AEX utilizzando 5% della capacità di legame 
dinamica di PL-SAX. Le quantità di caricamento devono essere testate per 
ciascun oligonucleotide e possono prevedere un caricamento maggiore o 
minore in base agli obiettivi di purificazione e al profilo di impurezza.

D.i. della colonna  
(mm) x 50 mm

25 mer DNA 5% 
della capacità di 
legame (nmoli)

50 mer DNA 5% 
della capacità di 
legame (nmoli) 

100 mer DNA 5% 
della capacità di 
legame (nmoli)

2,1 14,55 6,97 3,37

4,6 71,03 34,01 16,45

7,5 189,1 90,6 43,8

25 2.100 1.006 486,5

50 8.401 4.023 1.946

100 33.607 16.091 7.785

0
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4
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8

10

12

14

100 mer 50 mer 25 mer

m
g/

m
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CV

lunghezza DNA 
a singolo filamento

Per lo scale-up della purificazione degli oligonucleotidi, è fondamentale scegliere la dimensione 
di particelle e colonne che consenta di raggiungere gli obiettivi di rendimento e produttività. 
La determinazione della capacità di legame dinamica costituisce uno strumento utile per stabilire 
la quantità prevista di oligonucleotide che può essere purificata in una definita serie di condizioni.

Quantità di caricamento esemplificativa per diametro della colonna per 
PL-SAX
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Separazione di oligonucleotidi di RNA guida e modificati  
con le colonne a scambio anionico PL-SAX
Grazie alle particelle completamente porose con pori da 1.000 Å e molto grandi, le colonne PL-SAX sono particolarmente 
adatte per la purificazione di oligonucleotidi terapeutici, quando si utilizzano tamponi comuni quali Tris-HCl con 
modificatori organici per le separazioni di gRNA, o in condizioni fortemente basiche per la separazione delle impurezze 
da ossidazione di oligonucleotidi tiolati.  

A differenza delle fasi stazionarie a base di silice e a piccoli pori, PL-SAX possiede la stabilità termica e al pH, combinata 
con una dimensione dei pori ottimale, necessarie per separare gli oligonucleotidi che variano in dimensioni e nella natura 
delle modifiche.

Figura 11. Con le colonne PL-SAX, è possibile utilizzare un eluente a pH elevato per separare un oligonucleotide completamente tiolato da 
un'impurezza con tiolazione incompleta. La funzionalità a scambio anionico forte su una matrice polimerica chimicamente inerte garantisce la 
differenziazione in base alla carica persino in NaOH 1 M.

Figura 12. HPLC separation di sgRNA (105 basi) utilizzando PL-SAX 1.000 Å, 5 µm 2,1 x 50 mm (codice PL1951-1502). La Figura A mostra 
la separazione di sgRNA utilizzando standard Tris 10 mM, pH 8 + ACN 10% a temperatura elevata. In Figura B si utilizzano una diminuzione 
in temperatura e pH elevato per ottenere un'aumentata risoluzione con un tampone etilendiammina cloridrato EDA*HCl a pH 10.
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 Conditions
Sample Thiolated oligonucleotide
Column PL-SAX 1000Å 10 µm
Eluent A 1 M NaOH
Eluent B 1 M NaOH, 2 M NaCl
Gradient 75-100% B in 25 min, held at 100% B for 15 min
Linear velocity 360 cm/h
Detector UV, 260 nm

min0 50

Impurezza PO Prodotto completamente 

tiolato

Figura A

Figura B

Condizioni

Strumento: 	� Sistema LC bio Agilent  
1290 Infinity II

Colonna:	� PL-SAX 1.000 Å,  
5 µm 2,1 x 50 mm  
(codice PL1951-1502)

Fase mobile A:	 Vedi figura
Fase mobile B:	 NaCl 2 M in fase mobile A
Gradiente LC: 	� Fig. B 30-50% B in 10 min 

Fig. A 20-40% B in 10 min
Flusso: 	 0,5 mL/min
Campione: 	 sgRNA (105 basi)
Volume di iniezione:	 1 µL

Condizioni

Campione: 	� Oligonucleotide tiolato
Colonna:	� PL-SAX 1.000 Å 10 µm
Eluente A:	 NaOH 1 M
Eluente B:	 NaOH 1 M, NaCl 2 M
Gradiente: 	� 75-100% B in 25 min, mantenuto 

a 100% B per 15 min
Velocità lineare: 	 360 cm/h
Rivelatore: 	 UV, 260 nm



11

Calcoli automatizzati di 
profili di gradiente specifici 
per ciascun composto 
target contribuiscono 
a ottenere purezza 
e recupero molto elevati.

La nostra ampia 
gamma di rivelatori 
per l'attivazione della 
raccolta, inclusa la 
rilevazione basata sulla 
massa, consente  
di ottenere massimi  
purezza e recupero.

Il campionatore/
raccoglitore open-bed 

preparativo 1290 Infinity 
II ottimizza lo spazio sul 
banco. Sfrutta i vantaggi 

della calibrazione di 
ritardo della frazione 

incorporata in tutti  
i raccoglitori di frazioni 

InfinityLab.

Il punto di riferimento nella purificazione
Il sistema LC preparativo 1290 Infinity II incorpora la nuova generazione della strumentazione per la LC preparativa, 
garantendo la massima efficienza di purificazione, strumentale e di laboratorio. Adotta questo punto di riferimento 
nel tuo laboratorio e potenzia la produttività giornaliera.
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Colonne Load & Lock Agilent
Ideali per la purificazione di routine di grandi quantità, le colonne Load & Lock Agilent 
mostrano un'eccellente stabilità del letto impaccato e una distribuzione del flusso migliorata. 
Combinate con i sistemi di purificazione Agilent, queste colonne offrono la massima 
efficienza a flussi e pressioni erogate maggiori, soddisfacendo le richieste di elevata 
produttività della purificazione su scala pilota.

Facile da configurare e usare

Entro pochi minuti, puoi impaccare o svuotare la tua colonna con qualsiasi materiale 
in commercio, anche in ambienti a rischio. La colonna e la stazione di impaccamento, 
inoltre, possono essere trasportate facilmente grazie al comodo supporto.  

Prestazioni elevate su larga scala 

Le colonne Load & Lock Agilent sono disponibili con diametri interni da 1 a 3 pollici  
(da 27 a 75 mm). In aggiunta offrono sia compressione assiale dinamica (dynamic axial 
compression, DAC) che compressione assiale statica (static axial compression, SAC). 

La compressione assiale viene usata nel processo di impaccamento della colonna per 
comprimere le particelle di adsorbente in un letto strettamente impaccato e privo di vuoti per 
purificazioni ad alte prestazioni. La DAC comprime costantemente il letto impaccato durante 
l'uso. Con la SAC, la colonna viene prima compressa da un pistone, che viene mantenuto 
in posizione da un meccanismo di blocco. 

Impacca più colonne in un'unica stazione mobile e utilizza la funzionalità di sbloccaggio 
per posizionare le colonne impaccate in qualsiasi punto del laboratorio.
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Colonne analitiche PL-SAX Agilent

Dimensioni  
(mm)

Dimensioni delle 
particelle (µm) PL-SAX 1.000 Å PL-SAX 4.000 Å

2,1 x 50 5 PL1951-1502 PL1951-1503

4,6 x 50 5 PL1551-1502 PL1551-1503

2,1 x 50 8 PL1951-1802 PL1951-1803

2,1 x 150 8 PL1951-3802 PL1951-3803

4,6 x 50 8 PL1551-1802 PL1551-1803

4,6 x 150 8 PL1551-3802 PL1551-3803

4,6 x 150 10 PL1551-3102 PL1551-3103

4,6 x 250 10 PL1551-5102 PL1551-5103

4,6 x 150 30 PL1551-3702 PL1551-3703

4,6 x 250 30 PL1551-5702 PL1551-5703

Colonne preparative PL-SAX Agilent

Dimensioni  
(mm)

Dimensioni delle 
particelle (µm) PL-SAX 1.000 Å PL-SAX 4.000 Å 

7,5 x 50 8 PL1151-1802 PL1151-1803

7,5 x 150 8 PL1151-3802 PL1151-3803

25 x 50 10 PL1251-1102 PL1251-1103

25 x 150 10 PL1251-3102 PL1251-3103

25 x 150 30 PL1251-3702 PL1251-3703

50 x 150 10 PL1751-3102 PL1751-3103

50 x 150 30 PL1751-3702 PL1751-3703

100 x 300 10 PL1851-2102 PL1851-2103

100 x 300 30 PL1851-3102 PL1851-3103

Dimensioni delle 
particelle (µm)

Unità PL-SAX 1.000 Å PL-SAX 4.000 Å

10
100 g PL1451-4102 PL1451-4103

1 kg PL1451-6102 PL1451-6103

30
100 g PL1451-4702 PL1451-4703

1 kg PL1451-6702 PL1451-6703

Fasi sfuse PL-SAX Agilent

Informazioni per gli ordini

https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-1502&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-1503&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-1502&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-1503&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-1803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-3802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1951-3803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-1803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-5102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-5103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-3703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-5702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1551-5703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1151-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1151-1803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1151-3802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1151-3803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-1102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-1103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-3702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1251-3703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1751-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1751-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1751-3702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1751-3703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1851-2102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1851-2103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1851-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1851-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-4102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-4103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-6102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-6103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-4702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-4703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-6702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1451-6703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
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Colonne analitiche PLRP-S Agilent

Dimensioni (mm)
Dimensioni 
delle particelle  
(μm)

PLRP-S 100 Å 
United States 
Pharmacopoeia 
L21

PLRP-S 300 Å 
United States 
Pharmacopoeia 
L21

PLRP-S 1000 Å 
United States 
Pharmacopoeia 
L21

PLRP-S 4000 Å 
United States 
Pharmacopoeia 
L21

4,6 x 250 8 PL1512-5800 PL1512-5801 PL1512-5802

4,6 x 150 8 PL1512-3800 PL1512-3801 PL1512-3802 PL1512-3803

4,6 x 50 8 PL1512-1801 PL1512-1802 PL1512-1803

4,6 x 250 5 PL1512-5500 PL1512-5501

4,6 x 150 5 PL1111-3500 PL1512-3501

4,6 x 50 5 PL1512-1500 PL1512-1501 PL1512-1502 PL1512-1503

4,6 x 150 3 PL1512-3300 PL1512-3301

4,6 x 50 3 PL1512-1300 PL1512-1301

2,1 x 250 8 PL1912-5801

2,1 x 150 8 PL1912-3801 PL1912-3802 PL1912-3803

2,1 x 50 8 PL1912-1801 PL1912-1802 PL1912-1803

2,1 x 250 5 PL1912-5500 PL1912-5501

2,1 x 150 5 PL1912-3500 PL1912-3501

2,1 x 50 5 PL1912-1500 PL1912-1501 PL1912-1502 PL1912-1503

2,1 x 150 3 PL1912-3300 PL1912-3301

2,1 x 50 3 PL1912-1300 PL1912-1301

1,0 x 50 8 PL1312-1802

1,0 x 50 5 PL1312-1500 PL1312-1502

1,0 x 150 3 PL1312-3300

1,0 x 50 3 PL1312-1300

Cartucce precolonna PLRP-S  
per 3,0 × 5,0 mm, 2/conf.

PL1612-1801 PL1612-1801 PL1612-1801 PL1612-1801

Supporto per cartuccia precolonna  
per cartucce da 3,0 x 5,0 mm

PL1310-0016 PL1310-0016 PL1310-0016 PL1310-0016

Colonne e fasi sfuse  
personalizzate
Se in queste tabelle non trovi 
la combinazione dimensioni 
poro/particella e dimensioni 
colonne o la quantità di fasi 
sfuse che stai cercando, 
contatta il nostro ufficio 
vendite locale, che ti offrirà 
assistenza con il processo di 
ordinazione personalizzato. 

https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5=3800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-5501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1111-3500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1502&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1503&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-3301&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1512-1301&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-5801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1803&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-5500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-5501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1501&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1502&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1503&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-3301&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1912-1301&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1312-1802&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1312-1500&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1312-1502&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1312-3300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1312-1300&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1612-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1612-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1612-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1612-1801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1310-0016&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1310-0016&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1310-0016&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1310-0016&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
collegamento%20ipertestuale%20a%20https://www.agilent.com/en/contact-us/page
collegamento%20ipertestuale%20a%20https://www.agilent.com/en/contact-us/page
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Colonne da preparativa a processo PLRP-S Agilent

Dimensioni (mm)
Dimensioni delle 
particelle (μm)

PLRP-S 100 Å PLRP-S 300 Å PLRP-S 1.000 Å PLRP-S 4.000 Å

100 x 300 30 PL1812-3102 PL1812-3103

100 x 300 15-20 PL1812-6200 PL1812-6201

100 x 300 10-15 PL1812-6400 PL1812-6401

100 x 300 10 PL1812-6100 PL1812-6101

100 x 300 8 PL1812-6800 PL1812-6801

50 x 300 8 PL1712-6800 PL1712-6801

50 x 150 30 PL1712-3702 PL1712-3703

50 x 150 15-20 PL1712-3200 PL1712-3201

50 x 150 10-15 PL1712-3400 PL1712-3401

50 x 150 10 PL1712-3100 PL1712-3101 PL1712-3102 PL1712-3103

50 x 150 8 PL1712-3800 PL1712-3801

25 x 300 15-20 PL1212-6200 PL1212-6201

25 x 300 10-15 PL1212-6400 PL1212-6401

25 x 300 10 PL1212-6100 PL1212-6101

25 x 300 8 PL1212-6800 PL1212-6801

25 x 150 30 PL1212-3702 PL1212-3703

25 x 150 10 PL1212-3100 PL1212-3101 PL1712-3102 PL1712-3103

25 x 150 8 PL1212-3800 PL1212-3801

25 x 50 10 PL1212-1102 PL1212-1103

https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6200&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6201&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6400&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6401&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6100&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6101&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1812-6801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-6800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-6801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3200&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3201&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3400&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3401&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3100&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3101&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1712-3801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6200&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6201&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6400&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6401&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6100&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6101&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-6801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3702&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3703&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3100&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3101&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3800&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-3801&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-1102&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01
https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PL1212-1103&utm_medium=literature&utm_source=brochure&utm_campaign=csd_fy22_adv_oligo_xx-01


Le nostre competenze al tuo servizio  
CrossLab è una funzione Agilent che integra servizi e prodotti di consumo per 
favorire l'efficacia del flusso di lavoro, migliorare la produttività e potenziare 
l'efficienza operativa. In ogni interazione, cerchiamo di offrire una visione generale 
che possa essere di aiuto per raggiungere i tuoi obiettivi. Offriamo un'ampia 
gamma di prodotti e servizi (dall'ottimizzazione del metodo e formazione alla 
rilocazione dell'intero laboratorio e l'analisi delle operazioni) per aiutarti a gestire 
i tuoi strumenti e il tuo laboratorio per raggiungere ottime prestazioni. 

Per maggiori informazioni su CrossLab visita www.agilent.com/crosslab
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Per maggiori informazioni: 
www.agilent.com/chem/oligonucleotide-analysis

Per acquistare online: 
www.agilent.com/chem/store

Per trovare un centro assistenza clienti Agilent nel tuo Paese:  
www.agilent.com/chem/contactus 

Italia 
numero verde 800 012 575 
customercare_italy@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com
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