
FICHE TECHNIQUE

UNE RESOLUTION D’EXCEPTION. UNE DUREE DE VIE MAXIMALE. DES PERFORMANCES DE POINTE.
  Colonnes HPLC Prep P�rs����� ��sP�rs����� ��s

Les colonnes Pursuit XRs Prep de Varian, Inc. 
représentent un nouveau standard en matière de 
chromatographie avec des colonnes à base de silice 
ultrapure assurant une quantité d’échantillon maximale 
dans les applications préparatives. Parce qu’ils ont 
parfaitement compris les principes moteurs de la 
séparation, les scientifiques de Varian ont pu mettre 
au point des systèmes en phase inverse uniques, à la 
pointe de la technologie, qui assurent une résolution 
maximale, une durée de vie étendue de la colonne et 
une excellente reproductibilité. Disponible en colonnes 
conventionnelles, préremplies et préparatives ainsi 
qu’en vrac pour les formats à autoremplissage Load & 
Lock de Varian, Pursuit XRs améliorera la productivité 
des laboratoires pharmaceutiques et des laboratoires 
d’analyse spécialisés en “chimie fine” en augmentant la 
quantité de matériau purifiée par passage.

Ses pr�nc�pa�x avan�ages:

 Très grande capacité d’échantillon.  
Prod�c��v��é amél�orée en p�r�fian� pl�s de 
ma�ér�a� par passage.

 Résolution excellente des analytes.  Le 
cho�x �déal po�r la résol���on de mélanges 
complexes.

 Transposition simple et linéaire.  La �ranspos���on 
(“scale-�p”) de l’échelle analy��q�e à la prépara��ve es� 
fac�le à réal�ser, sans per�e de performance.

 Excellente durée de vie de la colonne.  Une 
�echn�q�e de greffage perfec��onnée ass�re des 
colonnes rob�s�es e� fiables.
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P�rs��� ��s Colonne-A Colonne-B

Capacité (mg) 50 20 20

�ésol���on �,10 1,7� 1,48

Sélec��v��é 1,�5 1,�� 1,�1

Asymé�r�e (USP), benzoa�e d’é�hyle 5,09 6,67 6,4�

P�rs��� ��s 
50 mg

P�rs����� ��s Prep - Capac��é max�male, excellen�e s�ab�l��é, �ranspos���on a�sée
En comb�nan� �ne for�e dens��é de l�gand à �ne s�rface 
spéc�f�q�e �mpor�an�e (100 Å) de la s�l�ce, les colonnes P�rs��� 
��s Prep son� �déales po�r a�gmen�er la prod�c��v��é: elles 
offren� �ne capac��é max�male, �ne excellen�e s�ab�l��é e� 
�ne �ranspos���on a�sée �o�� en garan��ssan� �ne résol���on 
excep��onnelle.

Capacité maximale 
En chroma�ograph�e prépara��ve, les spéc�al�s�es de la sépara��on 
s’appl�q�en� à max�m�ser la capac��é d’échan��llon sans 
comprome��re la résol���on. Po�r collec�er des frac��ons p�res 
d’�ne �mp�re�é présen�e dans �n �ngréd�en� pharmace���q�e 
ac��f (IPA), �l fa�� �ne for�e d�fférence de sélec��v��é en�re 
l’�mp�re�é e� l’IPA po�r max�m�ser la �a�lle de l’échan��llon 
poss�ble sans per�e de résol���on. Une capac��é d’échan��llon 
s�pér�e�re se �rad��� par �n nombre réd��� de passages po�r �ne 
q�an���é donnée de ma�ér�a� p�r, ce q�� perme� �ne p�r�f�ca��on 
pl�s rap�de e� �n rendemen� pl�s élevé. La f�g�re 1 e� le �ablea� 
1 mon�ren� les capac��és excep��onnelles de P�rs��� ��s par 
rappor� a�x phases HPLC conc�rren�es dans des cond���ons de 
fonc��onnemen� �den��q�es. La capac��é mass�q�e es� j�sq�’à 
�,5 fo�s s�pér�e�re à celle des a��res phases. En d’a��res �ermes, 
les phases conc�rren�es ne pe�ven� �ra��er q�’à pe�ne 50% de 
la charge de P�rs��� ��s. Même avec �ne capac��é s�pér�e�re, 
ce��e colonne s�rpasse les phases conc�rren�es en �ermes de 
résol���on, de sélec��v��é e� de forme des p�cs. Avec �ne capac��é 
�,5 fo�s pl�s élevée q�e celle des a��res colonnes, P�rs��� 
��s présen�e �ne per�e d’eff�cac��é en fonc��on de la charge 
�nfér�e�re (8�%) à celle des conc�rren�s (85-90%), ce q�� se 
�rad��� par des performances chroma�ograph�q�es globalemen� 
s�pér�e�res.

F�g�re 1.  Capac��é des colonnes P�rs��� ��s-C18 Prep P�rs��� ��s 

Stabilité excellente 
Les colonnes HPLC do�ven� ê�re rempl�es sans espaces v�des, 
la présence de v�des é�an� s�scep��ble de provoq�er �n 
dédo�blemen� des p�cs e� �ne dé�ér�ora��on générale des 
performances chroma�ograph�q�es. Les forces de compress�on 
nécessa�res po�r él�m�ner les v�des lors d� rempl�ssage de 
la colonne son� pl�s élevées po�r les colonnes prépara��ves 
q�e po�r les colonnes analy��q�es. La phase des appl�ca��ons 
prépara��ves do�� donc présen�er �ne excellen�e s�ab�l��é 
mécan�q�e. En o��re, elle do�� égalemen� ê�re s�able s�r 
pl�s�e�rs cycles de rempl�ssage/v�dage de colonne. Les données 
de la f�g�re � mon�ren� les ba�sses de press�on observées s�r 10 
cycles de rempl�ssage / v�dage de colonne à l’a�de de s�l�ce p�re 
10 µm P�rs��� ��s. En mode de compress�on ax�ale dynam�q�e 
(Dynam�c Ax�al Compress�on, DAC), la press�on d�fféren��elle s�r 
10 cycles de rempl�ssage/v�dage es� cons�an�e, ce q�� �nd�q�e 
q�e la s�l�ce 10 µm P�rs��� ��s es� ex�rêmemen� rob�s�e e� 
possède �ne excellen�e s�ab�l��é mécan�q�e. Ces propr�é�és de la 
s�l�ce p�re perme��en� d’ob�en�r �ne phase C18 greffée d�sposan� 
de la même s�ab�l��é mécan�q�e.

F�g�re �. S�ab�l��é mécan�q�e (mode DAC) de la s�l�ce p�re P�rs��� ��s

D�mens�ons: �50 x 4,6 mm, 10 µm, Phase mob�le: CH�OH : H�O / 70 : �0, 
Déb��: 1,0 mL/m�n, Temp.: �0 °C, Dé�ec��on: UV @ �54 nm, 
Échan��llon: 1. Benzoa�e de mé�hyle, �. Benzoa�e d’é�hyle

Transposabilité - des applications analytiques aux 
applications préparatives
Transposition: de l’échelle analytique à la préparative
La fam�lle de colonnes P�rs��� ��s a é�é conç�e en �enan� 
comp�e de l’é�ape de �ranspos���on. Var�an propose ces colonnes 
C18 en �ro�s �a�lles de par��c�les (�, 5 e� 10 µm), ce q�� fac�l��e 
ce��e é�ape. La f�g�re � mon�re �ne �ranspos���on a�sée e� 
l�néa�re de prod���s na��rels, dep��s des colonnes analy��q�es de 
� µm e� 5 µm vers �ne colonne prépara��ve de 10 µm.

Tablea� 1.

F�g�re �. Transposab�l��é de P�rs��� ��s

Prod���s na��rels 
- capsaïc�ne e� 
d�hydrocapsaïc�ne

Colonne: 
P�rs��� ��s-C18, 
150 x 4,6 mm, 
Phase mob�le: 
CH�CN : H�O - 
70 : �0, Déb��: 
1,0 mL/m�n, 
Temp.: amb�an�e, 
Dé�ec��on: 
UV @ ��0 nm, 
Échan��llon: 
1. capsaïc�ne, �. 
d�hydrocapsaïc�ne

Colonne 
conc�rren�e A

�0 mg

� µm

5 µm

10 µm

0 10m�n� 4 6 8

0 10
m�n

� 4 6 8

Colonne: Load & Lock™ - LL400� (mode DAC), 100 x 50 mm, 
Press�on hydra�l�q�e: 1000 ps� (s�r la phase rempl�e: 6�� ps� / 44 bars), 
Phase mob�le: mé�hanol, Déb��: 100 mL/m�n
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P�rs����� ��s Prep - données de �ranspos���on e� appl�ca��ons

A) P�rs��� ��s-C18 10 µm, 
�50 x 4,6 mm; Déb��: 1,0 mL/m�n, 
Capac��é: 0,�1 mg

Echan��llon:
1. �mp�re�é n°1, �. n�mod�p�ne
�. �mp�re�é n°�, 4. �mp�re�é n°�

F�g�re 4. Transpos���on des colonnes analy��q�es a�x prépara��ves

Extrait de paprika

Peptides

Echan��llon: 
1. capsaïc�ne
�. d�hydro-
capsaïc�ne

Echan��llon: 
1. ang�o�ens�ne I 
(polypep��de de 10 
ac�des am�nés)
�. �ns�l�ne bov�ne 
(polypep��de de 51 
ac�des am�nés)

Transposition des colonnes analytiques aux colonnes 
préparatives 
La �ranspos���on de l’échelle analy��q�e à l’échelle prépara��ve en 
�ermes de d�mens�ons e� de �a�lle d’échan��llon o� de capac��é 
s’effec��e rap�demen� grâce a�x colonnes P�rs��� ��s, sans per�e 
de performance. La fig�re 4 mon�re �ne �ranspos���on l�néa�re 
s�r �ne phase greffée P�rs��� ��s-C18 10 µm po�r la sépara��on 
e� la p�r�fica��on d’�n vasod�la�a�e�r, la n�mod�p�ne. Les �ro�s 
�mp�re�és son� fac�lemen� résol�es, s�r la colonne analy��q�e 
a�ss� b�en q�’à l’échelle prépara��ve. La �ranspos���on vers des 
capac��és a��e�gnan� 1�0 x celle de la sépara��on analy��q�e s’es� 
effec��ée avec �ne grande s�mpl�c��é.

Isolation de la nimodipine et des impuretés
Les chroma�ogrammes c�-après (fig�re 4) mon�ren� les 
performances d’�ne colonne P�rs��� ��s-C18 10 µm à l’échelle 
analy��q�e à �50 x 4,6 mm e� à l’échelle prépara��ve avec �ne 
colonne Load & Lock de �50 x 50 mm.

Phase mob�le: A: H�O + 0,1% TFA, B: CH�CN + 0,1% TFA, 
Grad�en�: 50-90% B en 10 m�n, ma�n��en à 90% B pendan� 5 m�n, 
Temp.: amb�an�e, Dé�ec��on: UV @ �54 nm

Colonne: P�rs��� ��s-C18 10 µm, �50 x 4,6 mm, 
Phase mob�le: CH�CN : H�0 - 70 : �0, Déb��: 1,0 mL/m�n, 
Temp.: amb�an�e, Dé�ec��on: UV @ ��0 nm

Colonne: P�rs��� ��s-C18 10 µm, �50 x 4,6 mm, 
Phase mob�le: A: H�0 + 0,1% TFA, B: 80% CH�CN + 0,1% TFA, 
Grad�en�: �0-80% B en 15 m�n, Déb��: 1,0 mL/m�n, Temp.: amb�an�e, 
Dé�ec��on: UV @ �15 nm

Echan��llon: 
1. acé�am�nophène
�. maléa�e de 
chlorphén�ram�ne
�. d�phénydram�ne

Colonne: P�rs��� ��s-C18 10 µm, �50 x 4,6 mm, 
Phase mob�le: A: H�0 + 0,1% HCOOH, B: CH�CN + 0,1% HCOOH, 
Grad�en�: 15-70% B en 10 m�n, Déb��: 1,0 mL/m�n, Temp.: amb�an�e, 
Dé�ec��on: UV @ �54 nm

Médicament contre le rhume

Applications 
Var�an a val�dé l’���l�sa��on de colonnes prépara��ves P�rs��� 
��s po�r �ne grande var�é�é d’appl�ca��ons allan� des prod���s 
na��rels a�x prod���s pharmace���q�es en passan� par les 
pep��des. Vo�s �ro�verez c�-desso�s q�elq�es exemples 
d’appl�ca��on des colonnes P�rs��� ��s Prep:
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B) P�rs��� ��s-C18 10 µm, 
�50 x 50 mm (colonne 
Var�an Load & Lock, 
a��orempl�ssage); 
Déb��: 1�� mL/m�n, 
Capac��é: �7 mg
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Colonnes Load & LockTM e� références de commande

Var�an, Inc.
www.var�an�nc.com
Amérique du Nord : 800.926.3000, 925.939.2400
Europe Pays-Bas : 31.118.67.1000
Asie-Pacifique Australie : 613.9560.7133 
Amérique latine Brésil : 55.11.3845.0444 
A��res serv�ces commerc�a�x e� d�s�r�b��e�rs dans le 
monde — cons�l�ez no�re s��e In�erne�

CPG • HPLC • SM • GPC/SEC • AA • ICP • UV-V�s-NI� • FT-I� • Fl�orescence • D�ssol���on • �MN • I�M • FTMS • Consommables • Sys�èmes d’�nforma��on

SI-0424 09/06 Imprimé au Royaume-Uni

Dimensions
Tailles de colonne

50 mm 100 mm 150 mm 250 mm

4,6 mm (ID) 250 x 4,6 mm

5 µm Pursuit XRs-C18 A6000250x046

10 µm Pursuit XRs-C18 A6002250X046

10 mm (ID) 50 x 10 mm 150 x 10 mm 250 x 10 mm

5 µm Pursuit XRs-C18 A6000050X100 A6000150X100 A6000250X100

10 µm Pursuit XRs-C18 A6002250X100

21,2 mm (ID) 50 x 21,2 mm 150 x 21,2 mm 250 x 21,2 mm

5 µm Pursuit XRs-C18 A6000050X212 A6000150X212 A6000250X212

10 µm Pursuit XRs-C18 A6002250X212

30 mm (ID) 50 x 30 mm 100 x 30 mm 250 x 30 mm

5 µm Pursuit XRs-C18 A6000050X300 A6000100X300 A6000250X300

10 µm Pursuit XRs-C18 A6002250X300

50 mm (ID) 100 x 50 mm 150 x 50 mm 250 x 50 mm

10 µm Pursuit XRs-C18 A6002100X500 A6002150X500 A6002250X500

Informations de commande
Colonnes Pursuit XRs-C18 Prep

Dimensions
Tailles de colonne

50 mm 100 mm 150 mm 250 mm

4,6 mm (ID) 250 x 4,6 mm

10 µm Pursuit XRs-Si A6004250X046

10 mm (ID) 250 x 10 mm

10 µm Pursuit XRs-Si A6004250X010

21,2 mm (ID) 250 x 21,2 mm

10 µm Pursuit XRs-Si A6004250X212

30 mm (ID) 250 x 30 mm

10 µm Pursuit XRs-Si A6004250X300

50 mm (ID) 250 x 50 mm

10 µm Pursuit XRs-Si A6004250X500

Colonnes Pursuit XRs-Si Prep

Pursuit XRs-C18 en vrac

Dimensions Quantités

100 g 500 g 1 kg 2 kg

10 µm Pursuit XRs-C18 A6002100g A6002500g A600201kg A600202kg

Pursuit XRs-Si en vrac

Dimensions Quantities

100 g 500 g 1 kg 2 kg

10 µm Pursuit XRs-Si A6004100g A6004500g A600401kg A600402kg

Caractéristiques techniques
Pursuit XRs Prep

Taille de particules Forme Surface spécifique Taille de pores Volume des pores Pureté Structure End-capping Charge carbone pH

5 µm, 10 µm sphérique 440 m2  /  g 100 Å 1,1 mL  /  g 99.999% octadécyl Oui 22% 1,5 - 10

Colonnes Pursuit XRs Load & Lock
Les colonnes Load & Lock à a��orempl�ssage présen�en� la 
conf�g�ra��on �déale po�r les appl�ca��ons d’HPLC prépara��ve. 

La gamme de colonnes Load & Lock de Var�an es� s�mple 
d’���l�sa��on, garan��� �ne excellen�e s�ab�l��é d� rempl�ssage 
e� �ne capac��é j�sq�’à �5% s�pér�e�re grâce à �n sys�ème 
excl�s�f de d�s�r�b���on de fl�x. 

Po�r pl�s de dé�a�ls s�r les colonnes Load & Lock e� la s�a��on 
de rempl�ssage, con�ac�ez vo�re revende�r Var�an.

F�g�re 5. Colonnes Load & Lock de 1”, �”, e� �” de DI avec pompe 
hydra�l�q�e à a�r


