I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige

SAKERHETSDATABLAD

Vacuum Pump QOil - GP Type Mechanical Pump Fluid

i~ Agilent Technologies

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Vacuum Pump QOil - GP Type Mechanical Pump Fluid
Indexnummer : 649-467-00-8

EG-nummer 1 265-157-1

CAS-nummer : B4742-54-7

Artikelnr. : 8829951700, K7516301, K7516302, K7516303

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade : Reagenser och standarder fér analytiskt kemiskt laboratoriebruk
anvandningsomraden 8829951700 Agilent Vacuum Fluid Silver, 1 LITER
K7516301 40-OIL MECH. ROUGH PUMP,1 LITER GP TYPE
K7516302 OIL MECH.ROUGH PUMP,1 GAL. GP TYPE
K7516303 OIL MECH. ROUGH PUMP 5 GAL. GP. TYPE
Icke reckommenderade : Inte kénd.

anvandningssatt

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet

Agilent Technologies Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 8

76337 Waldbronn

Tyskland

0800 603 1000

e-mailadress till den : pdl-msds_author@agilent.com
person som ar ansvarig

for detta

sdkerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer foér : CHEMTREC®: +(46)-852503403
nodsituationer (inklusive

vilka tider det ar

tillgangligt)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Amne med en bestandsdel

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Inte klassificerad.

Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt férordning (EG) 1272/2008 med &ndringar.
Se avsnitt 16 for ovannamnda faroangivelser i fulltext.
Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Markningsuppgifter

Signalord : Inget signalord.

Faroangivelser : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Skyddsangivelser

Forebyggande : Ej tilampbart.

Atgirder : Ejtillampbart.

Forvaring : Ej tildmpbart.
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| enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige

Vacuum Pump Oil - GP Type Mechanical Pump Fluid

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Avfall : Ej tilampbart.
Kompletterande : F tillampbart.
markningselement
Bilaga XVII - : Ej tillampbart.

Begrénsningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvandning av vissa
farliga @mnen,
blandningar och varor

Sarskilda forpackningskrav
Kénnbar : Ejtilldmpbart.
varningsmarkning

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller | PBT p B T vPVB vP
kriterierna for PBT eller - -
vPvB enligt forordning Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
(EG) nr 1907/2006,
Bilaga XIlI
Andra faror som inte : Brandfarlig vatska som ackumulerar statisk elektricitet kan bli elektrostatiskt laddad
orsakar klassificering aven i potentialbunden och jordad utrustning. Gnistor kan antanda vatskan och anga
kan orsaka flambrand eller explosion.
AVSNITT 3: Sammansaittning/information om bestandsdelar
3.1 Amnen : Amne med en bestandsdel
Produktens/ Identifierare % Klassificering Specifik Typ

bestandsdelens namn

koncentration
gransvarden, M-
faktorer och
genomsnittlig
behandlingseffekt

(ATE)

Distillates (petroleum), EG: 265-157-1 100 Inte klassificerad. - [1]
hydrotreated heavy CAS: 64742-54-7
paraffinic

Se avsnitt 16 for

ovannamnda

faroangivelser i

fulltext.

Innehaller: DMSO (< 3 %)
Tilldmplig: EC CLP Anmarkning L; OIN 8

Savitt leverantoren vet innehaller produkten inga sadana tillsatsamnen som klassificeras och bidrar till klassificeringen

av amnet och som darfér borde redogdras for i detta avsnitt.

Typ
1] Bestandsdel
Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen : Skolj omedelbart 6gonen med mycket vatten under det att undre och 6vre 6égonlocket
emellanat lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Konsultera Iakare om

irritation uppstar.

Inhalation : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stalining som underlattar
andningen. Konsultera lakare om symptom uppstar.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum  : 29/02/2024  Datum fér tidigare utgava :10/05/2021

Version

:7

2/11




| enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige

Vacuum Pump Oil - GP Type Mechanical Pump Fluid

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

Hudkontakt : Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller hudrengéringskram. Avlagsna
fororenade klader och skor. Konsultera lakare om symptom uppstar.
Fortaring : Bkolj munnen med vatten. Om materialet har svalts och den drabbade personen &r vid

medvetande, ge sma mangder vatten att dricka. Framkalla inte krékning savida inte
detta beordras av medicinsk personal. Konsultera lakare om symptom uppstar.

Skydd at dem som ger : Atgarder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas.
forsta hjalpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Potentiellt akuta hélsoeffekter

Kontakt med 6gonen : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Inhalation : Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt : Uttorkande pa huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.
Fortaring : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Tecken/symtom pa dverexponering
Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.
Inhalation : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera foljande:
irritation
torr hud
hudsprickor
Fortaring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Meddelande till lakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel : Anvénd pulver, CO., alkoholresistent skum eller spridd vattenstréale (dimma).

Olampliga slackmedel : Anvand inte vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som @amnet eller blandningen kan medfora

Faror som amnet eller : Denna produkt ar en dalig elektrisk ledare och kan bli elektrostatiskt laddad. Om

blandningen kan medfora tillracklig laddning ackumuleras kan det forekomma antandning av lattantandliga
blandningar. Anvand korrekta potentialférbindnings- och jordningsprocedurer for att
minska potential for statisk elektricitet. Denna vatska kan ackumulera statisk
elektricitet vid pafylining av korrekt jordade behallare. Ackumulering av statisk
elektricitet kan 6ka betydligt vid forekomst av sméa vattenmangder eller andra
fororeningar. Vid brand eller upphettning intraffar en tryckdkning varvid behallaren kan
sprangas sonder.

Farliga : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande &mnen:
forbranningsprodukter koldioxid
kolmonoxid

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Speciella : Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i narheten av
forsiktighetsatgarder for olyckshandelsen om det ar den brand. Atgérder som innebér en personlig risk eller for
brandman vilka utbildning saknas far inte vidtas.
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Vacuum Pump Oil - GP Type Mechanical Pump Fluid

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

Sarskild : Brandman skall bara ldmplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med dvertryck

skyddsutrustning for (SCBA) och heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm,

brandbekampningspersonal skyddsstévlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal @n : Atgérder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

raddningspersonal Evakuera omgivande omraden. Forhindra att ej nddvandig och oskyddad personal
kommer in. Ror eller ga inte i utspillt amne. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

For raddningspersonal : Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om Iampliga

och olampliga material i avsnitt 8. Se aven informationen i "Fér annan personal an
raddningspersonal”.

6.2 Miljoskyddsatgarder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dranering
och avlopp. Informera behériga myndigheter om produkten har orsakat miljéférorening
(avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetoder : Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Spad ut med
vatten och torka upp om den ar vattenloslig. Alternativt, eller om det inte ar vattenldslig,
absorbera med ett inert torrt material och placera i en lamplig avfallsbehallare. Anlita ett
auktoriserat avfallshanteringsforetag vid avfallshanteringen.

6.4 Hanvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nddsituation.
avsnitt Information om lamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder : Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Hantering som kan framja
ackumulering av statisk elektricitet ar bland annat: blandning, filtrering, pumpning vid
hoga flodeshastigheter, stdnkande fylining, skapande av dimma eller spray, fylining av
tank och behallare, tankrengdring, provtagning, kalibrering, lastning av samma fordon
med vaxlande branslen, vakuumtankbiloperationer. Begransa flédeshastighet enligt API
2003 (2008), NFPA 77 (2007) och Laurence Britton, “Avoiding Static Ignition Hazards in
Chemical Operations”, AIChE-CCPS (1999). For att minska potential for urladdning av
statisk elektricitet se till att all utrustning ar jordansluten och potentialférbunden och
motsvarar kraven for elektrisk klassificering.

Rad om allméan : Ata, dricka och rdka skall vara forbjudet i omrade dér detta &mne hanteras, férvaras och

yrkeshygien bearbetas. Anvandarna ska tvatta hander och ansikte innan de ater, dricker eller roker.
Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning innan du trader in i omraden dar man
ater. Ytterligare information om hygienatgarder finns ocksa i avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring : Forvaras enligt lokala foreskrifter. Forvaras i orginalbehallare skyddad fran direkt solljus
pa en torr, sval och val ventilerad plats, atskild fran oférenliga @mnen (se Avsnitt 10)
samt mat och dryck. Férpackningen forvaras val tillsluten och forseglad tills produkten
ska anvandas. Oppnad behallare skall aterférslutas val och férvaras i upprétt lage for
att forhindra lackage. Far inte forvaras i omarkta behallare. Forvaras pa lampligt satt
for att undvika miljéférorening. Se avsnitt 10 for oférenliga material fére hantering eller
anvandning.

7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendationer : Industriellt bruk, Yrkesmassig anvandning.
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Vacuum Pump Oil - GP Type Mechanical Pump Fluid

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Branschspecifika : Ej tillgangligt.
I6sningar

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden

Produktens/bestandsdelens namn Gransvarden for exponering
Pestillat (petroleum), vatebehandlade tunga AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). [mineralolja, gammal anvéand]
paraffiniska Absorberas genom huden.

AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). [oljedimma]
NGV: 1 mg/m? 8 timmar. Form: dimma och rék
KGV: 3 mg/m?® 15 minuter. Form: dimma och rok

Biologiska exponeringsindex
Inga exponeringsindex ar kanda.

Rekommenderade : Referens bor géras till standarder for dvervakning, som t.ex. féljande: Europeisk

kontrollatgarder standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vagledning fér beddmning av exponering genom
inandning av kemiska amnen for jamforelse med gransvarden och matstrategi)
Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod for
bestdmning av exponering for kemiska och biologiska &mnen) Europeisk standard EN
482 (Arbetsplatsluft - Allmanna krav pa metoder for matning av kemiska amnen)
Referens till nationella vagledande dokument fér metoder for bestdmning av farliga
amnen kravs ocksa.

DNEL/DMEL
Produktens/bestandsdelens namn | Typ Exponering Varde Population Effekter
Pestillat (petroleum), vatebehandlade |DNEL |Langvarig Oral 0.74 mg/kg| Allman population Systemisk
tunga paraffiniska bw/dag
DNEL |Langvarig Dermal |0.97 mg/kg| Arbetare Systemisk
bw/dag
DNEL [Langvarig Inhalation|1.19 mg/m3| Allman population Lokal
DNEL |Langvarig Inhalation |2.73 mg/m3| Arbetare Systemisk
DNEL |Langvarig Inhalation [5.58 mg/m3| Arbetare Lokal
PNEC
Inga PNEC-varden tillgangliga.
8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska : God allman ventilation skall vara tillracklig for att kontrollera arbetstagarens exponering
kontrollatgéarder av luftburna fororeningar.
Individuella skyddsatgarder
Hygieniska atgarder : Tvéatta hdnderna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rékning samt fore toalettbesdk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade klader.
Tvatta férorenade kladesplagg innan de anvands igen. Férsakra dig om att stationer for
o0gonspolning och ndédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

Ogonskydd/ansiktsskydd : Skyddsglaségon i dverensstdimmelse med en godkénd standard skall anvandas nar en
riskbeddémning visar att detta ar nédvandigt for att undvika exponering for vatskestank,
dimma, gas eller damm. Om det &r mgjligt att man kommer i kontakt med dmnet bor
man anvanda foljande skydd, om det inte beddéms att starkare skydd behdvs:
skyddsglaségon med sidoskydd.

Hudskydd

Handskydd : Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som éverensstdmmer med en
godkand standard skall alltid anvandas nar kemiska produkter hanteras om en
riskbedémning visar att detta &r nédvandigt.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Kroppsskydd : Personlig skyddsutrustning fér kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som skall
utféras och de risker som féreligger samt vara godkand av en specialist innan denna
produkt hanteras.

Annat hudskydd : Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor véljas beroende pa den uppgift
som skall utféras och de risker som den medfor. Dessa skall godkannas av en
specialist fére hantering av denna produkt.

Andningsskydd : Baserat pa risken for exponering, valj en respirator som uppfyller den tillampliga
standarden eller certifieringen. Respiratorer maste anvandas i enlighet med ett
andningsskyddsprogram for att sakerstalla korrekt passform, utbildning och andra
viktiga aspekter av anvandning.

Begransning av : Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

miljéexponeringen sakerstalla att de uppfyller Miljdbalken krav. | vissa fall &r det n6dvandigt att anvanda
vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen for att minska
utslappen till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Matforhallandena for alla egenskaper ar vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand : Vatska. [Klar. / Oljig vatska.]
Farg : Halmgul. / Gul.
Lukt : Petroleumolja. [Latt]
Lukttroskel 1 Ej tillgangligt.
Smaltpunkt/fryspunkt : P60 till 0°C [EN ISO 3016]
Initial kokpunkt och : 112°C [0.01 mmHg]
kokpunktsintervall
Brandfarlighet : Ejtilldampbart.
Ovre/undre : Ej tillgangligt.

brannbarhetsgréns eller

explosionsgrans

Flampunkt : Oppen degel: 213°C
Sjalvantandningstemperatur : Ej tillgangligt.

Sonderfallstemperatur 1 Ej tillgangligt.

PH-varde : Ej tillgangligt.

Viskositet : Kinematisk (40°C): >20.4 mm?/s

Loslighet ! Media Resultat
vatten Oléslig

Blandbar med vatten : Nej.

Fordelningskoefficient:  : 1l 6

n-oktanol/vatten

Angtryck : K¥0.000013 kPa (<0.0001 mm Hg) [25 °C]

Avdunstningshastighet . Ej tillgangligt.

Relativ densitet : 0.87

Angdensitet : Ej tillgangligt.

Explosiva egenskaper : Ej tillgangligt.

Oxiderande egenskaper : Ej tillgangligt.

Partikelegenskaper
Median partikelstorlek : [Ej tildampbart.

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information.
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga
reaktioner

10.4 Forhallanden som
ska undvikas

10.5 Oforenliga material

10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter

: Produkten ar stabil.

reaktioner.

: Ingen specifik data.

och anvandning.

: Kan reagera eller vara oférenlig med oxiderande &mnen.

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.

: Under normala lagrings- och anvandningsfoérhallanden férekommer inga farliga

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppsta vid normala férhallanden under lagring

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Produktens/
bestandsdelens namn

Resultat

Arter

Dos

E

xponering

Pestillat (petroleum),
vatebehandlade tunga
paraffiniska

LD50 Dermal

LD50 Oral

Kanin

Ratta

>2000 mg/kg

>5000 mg/kg

Uppskattning av akut toxicitet

N/A

Irritation/Korrosion

Produktens/
bestandsdelens namn

Resultat

Arter

Poidng

Exponering

Observation

Pestillat (petroleum),
vatebehandlade tunga
paraffiniska

Hud - Svagt irriterande

Kanin

Hud
Ogon
Allergiframkallande
Slutsats/Sammanfattning

Mutagenicitet

Slutsats/Sammanfattning :

Cancerogenitet

Slutsats/Sammanfattning :

Reproduktionstoxicitet

Slutsats/Sammanfattning :

Fosterskador
Slutsats/Sammanfattning

: Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Ej tillgangligt.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Ef tillgangligt.
Fara vid aspiration

: WPpprepad hudexponering kan orsaka lokal hudskada eller hudinflammation.
: BVagt irriterande for 6gon.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Ej tillgangligt.

Information om
sannolika
exponeringsvagar

: Ej tillgangligt.

Potentiellt akuta halsoeffekter

Inhalation

Fortaring
Hudkontakt

Kontakt med 6gonen

: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Uttorkande pa huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.
: Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hoér ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Inhalation
Fortaring
Hudkontakt

Kontakt med 6gonen

Kortvarig exponering
Potentiella
omedelbara effekter

Potentiella fordréjda
effekter

Langvarig exponering
Potentiella
omedelbara effekter

Potentiella fordrojda
effekter

: Ingen specifik data.
: Ingen specifik data.
: Skadliga symptom kan inkludera foljande:

irritation
torr hud
hudsprickor

: Ingen specifik data.
Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

Potentiellt kroniska halsoeffekter

Slutsats/Sammanfattning
Allmant

Cancerogenitet
Mutagenicitet
Reproduktionstoxicitet

: Ej tillgangligt.

: Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstérande egenskaper

Ej tillgangligt.
11.2.2 Annan information
Ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Exponering
bestandsdelens namn
Destillat (petroleum), Akut EC50 >100 mg/l Vattenlevande vaxter 72 timmar
vatebehandlade tunga
paraffiniska
Akut EC50 >100 mg/l Daphnia 48 timmar
Akut LC50 >100 mg/l Fisk 96 timmar
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej tillgangligt.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Produktens/
bestiandsdelens namn

LogPow BCF Potential

Pestillat (petroleum),
vatebehandlade tunga
paraffiniska

2till6 - Hoég

12.4 Rorlighet i jord

Fordelningskoefficient
jord/vatten (Koc)

Rorlighet

: Ej tillgangligt.

1 Ej tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

vatebehandlade tunga
paraffiniska

Produktens/ PBT P B T vPvB vP vB
bestandsdelens namn
destillat (petroleum), Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A

12.6 Hormonstoérande egenskaper

Ej tillgangligt.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt
Avfallsbehandlingsmetoder

Farligt avfall

Avfallsbehandlingsmetoder

Speciella
forsiktighetsatgarder

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av

denna produkt, I6sningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstdmmelse med
kraven pa miljdskydd och lagstiftning fér avfallshanterings samt eventuella lokala
myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
Overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avloppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla
myndigheter.

: Enligt leverantérens nuvarande kunskap anses denna produkt inte vara farligt avfall

enligt EU-direktiv 2008/98/EG.

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Foérpackningsavfall

skall atervinnas. Forbranning eller soptipp kommer i frdga endast om atervinning inte ar
maijlig.

: Produkt och forpackning skall oskadliggoras pa sakert satt. Tomma behallare eller

innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material,
avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dranering och avlopp.
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige

Vacuum Pump Oil - GP Type Mechanical Pump Fluid

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID IMDG

IATA

14.1 UN-nummer |Inte reglerad. Inte reglerad.
eller id-nummer

Inte reglerad.

14.2 Officiell
transportbenamning

14.3 Faroklass for
transport

14.4 - -
Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Ne;j. Ne;j.

Ne;j.

Ytterligare information

14.6 Sarskilda : Transport inom anvdndarens omrade: transportera alltid produkten i upprattstaende,
skyddsatgarder slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som transporterar produkten vet vad

som ska goras i handelse av olycka eller spill.

14.7 Bulktransport enligt : Ej tillgangligt.
IMO-instrument

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och miljo

EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH

Bilaga XIV - Férteckning 6ver amnen for vilka tillstand krivs
Bilaga XIV
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora betéinkligheter
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Bilaga XVII - Begransningar av tillverkning, utslappande pa marknaden och anvandning av vissa farliga

amnen, blandningar och varor
Amnet har inte upptagits pa listan

Etikett : [Ej tilampbart.

Ovriga EU-foreskrifter

Amnen farliga for ozonskiktet (1005/2009/EU)
Ej listad.

Forhandsgodkannande (649/2012/EU)
Ej listad.

langlivade organiska féroreningar

Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.
Nationella foreskrifter
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige

Vacuum Pump Oil - GP Type Mechanical Pump Fluid

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Produktens/ Listnhamn Namn pa listan Klassificering | Anmarkningar
bestandsdelens namn

Distillates (petroleum), Hygieniska oljedimma inkl. Oljerdk | Listad -
hydrotreated heavy gransvarden - Sverige
paraffinic

Internationella foreskrifter

Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I. Il och lll kemikalier
Ej listad.

Montrealprotokollet
Ej listad.

Stockholmkonventionen om langlivade organiska féreningar
Ej listad.

Rotterdamkonventionen om forfarandet med forhandsgodkannande sedan information lamnats (PIC

Ej listad.

UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller
Ej listad.

15.2 : Denna produkt innehaller amnen vilkas kemikaliesakerhetsrapport kan fortfarande
Kemikaliesdkerhetsbedomning  kravas

AVSNITT 16: Annan information

V Indikerar uppgifter som har andrats sedan féregaende version.

Forkortningar och : ATE = Uppskattad akut toxicitet

akronymer CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar
DMEL = Harledd niva for minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
N/A = Ej tillgangligt
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt
RRN = REACH registreringsnummer
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Procedur som anviants for att harleda klassificeringen i enlighet med forordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Klassificering Skal

Inte klassificerad.

Faroangivelserna i fulltext
Ej tilampbart.

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]
Ej tillampbart.
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Ansvarsfriskrivning: Informationen i detta dokument ar baserad pa Agilents kunskapslage vid tidpunkten fér
sammanstillandet. Agilent garanterar inte, varken uttryckligen eller underforstatt, att informationen ar korrekt,
fullstandig eller lamplig for ett visst syfte.
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