
Agilent Technologies

Agilent InfinityLab LC 

系统 1260 Infinity II 

Prime LC

系统手册和快速参考



注意
© 安捷伦科技有限公司， 2017

根据美国和国际版权法，未经安捷伦公
司书面许可，本书内容不得以任何形式
复制 （包括电子存储修改或翻译）。

手册部件号
G7104-97310 

版本
09/2017

Germany 印刷

Agilent Technologies
Hewlett-Packard-Strasse 8 
76337 Waldbronn

声明

本书内容如有改变，恕不另行通
知。安捷伦科技公司对本材料，及
由此引出的任何商务和特种用途不
承担责任。安捷伦科技公司对本手
册中可能有的错误或与装置、性能
及材料使用有关内容而带来的意外
伤害和问题不负任何责任。如果安
捷伦与用户对本书中的警告术语有
不同的书面协议，这些术语与本书
中的警告术语冲突，则以协议中的
警告术语为准。

技术许可

本书对硬件和 / 或软件的介绍已获得特
许，未经许可，不得使用或复制。

权力限制说明

如果软件用于某一美国政府基本合同或
次级合同，软件的使用将作为下列情况
之一被许可：按照法案 DFAR 
252.227-7014（1995年 6月）确定的
“商业计算机软件 ”；或者按照法案
FAR 2.101 (a) 确定的 “商业条款 ”
；或者按照法案 FAR 52.227-19 （1987
年 6 月）确定的“限制计算机软件”
；或者任何相当机构法规或合同条款。
软件的使用，复制或解密受安捷伦科技
标准商业许可条款的管理，美国政府的
非DOD部门和机构将获得不比法案 FAR 
52.227-19 (c) (1-2) （1987 年 6 月）
大的权利。美国政府的用户将获得不比
法案 FAR 52.227-14 (c) (1-2) （1987
年 6 月）或 DFAR 252.227-7015 (b) 
(2) （1995 年 11 月）确定的限制权利
大的权利，这一原则适用于任何技术数
据。

安全警告

小心

小心提示表示危险。提醒您
在操作过程中注意，如果执
行不当，将影响产品或丢失
重要数据。不要忽视小心提
示。

警告

警告提示表示危险。提醒您
在操作过程中注意，如果执
行不当，将导致人身伤害或
死亡。不要忽视警告提示。
Agilent 1260 Infinity II Prime LC 系统手册和快速参考



内容提要
内容提要

本书介绍 Agilent 1260 Infinity II Prime LC。

1 简介

本章介绍 Agilent 1260 Infinity II Prime LC、基础概念以及 Agilent 1260 
Infinity II Prime LC 的功能。

2 配置设置

本章介绍了如何配置系统。

3 快速入门手册

本章介绍有关运行 Agilent 1260 Infinity II Prime LC 的信息。 

4 部件和消耗品

本章介绍了有关部件和消耗品的信息。 

5 附录

本章提供了有关安全、合法性和 Web 的附加信息。
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1 简介
产品说明
产品说明

1260 Infinity II 灌注 LC 是 1260 Infinity II LC 产品组合中功能 强大且
易于使用的 LC 系统。该系统配备了成熟的 1290 Infinity II 技术，可以为

每日分析和基于 MS 的日常工作流程提供 高可用性和 佳指标。

较低的延迟体积、 高达 800 bar 的更大压力范围、卓越的四元混合和精确配
备的色谱柱让您可以提升日常工作效率并获得更高的精度和准确度。

从样品提交到数据分析，色谱柱的易于操作性和样品传输的超强处理能力确保了
仪器的 高利用率和快速周转时间。

由智能化系统模拟技术支持的方法转移性和逐步升级的功能让您可以在预算范围
内与当前设备无风险集成。
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简介 1
Agilent 1260 Infinity II Prime LC 的功能
Agilent 1260 Infinity II Prime LC 的功能

• 操作压力高达 800 bar 时，1260 Infinity II 挠性泵与 HPLC 和 UHPLC 兼

容，可满足 2.1、3 和 4.6 mm ID 色谱柱的流量范围 （流速 高可达 
5 mL/min）。

• 卓越的四元混合和 350 µL 的延迟体积可实现 短的运行时间以及 高的精度

和准确度。

• 如混合器打开/关闭、自动清洗或 BlendAssist 软件等自动化仪器功能可减少

手动交互的需求。

• 超低交叉污染 — 1260 Infinity II Multisampler 旨在产生较低的交叉污

染，您可使用多重清洗功能，在多次运行中清洗所有的相关进样部件，让其达
到全新的程度。这个先进的集成功能使用三种溶剂从外部对进样针进行冲洗，
并执行针座反冲洗操作，将交叉污染降低到 9 ppm 以下。

• 双针进样 — 通过在两个进样路径中交替运行样品，可以将周期时间缩短到几

秒钟，极大减少了以往的等待时间 — 无论是大容量充样还是冲洗程序。

• 工作台空间可容纳更多样品 —1260 Infinity II Multisampler 使用较浅的

多孔板抽屉， 多可装载 16 个微孔板以及多达 6144 个样品 — 每个系统的
大范围。

• 色谱柱容量增加，一个 1260 Infinity II 高容量柱温箱 多可容纳 4 个色

谱柱，可为色谱柱切换提供 高灵活性。

• 与 InfinityLab 快速连接接头的连接简单快速，从而节省时间并减少麻烦。

• 1260 Infinity II DAD HS 检测器拥有极低的检测限值和更高质量的数据，使

您对结果充满信心。

• 借助全新的 Agilent LC 助手，可从办公室或其他位置轻松访问和控制仪器。

• 无缝集成到色谱数据系统中：Agilent 的仪器控制框架 (ICF) 可通过第三方

色谱数据系统稳定控制 Agilent LC 仪器。
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1 简介
系统组件
系统组件

1260 Infinity II Prime LC 系统包含下列组件：

• 1260 Infinity II 全能泵

• Multisampler 或样品瓶进样器

• 高容量柱温箱

• 二极管阵列 (DAD)、可变波长 (VWD)、示差折光 (RID) 或荧光检测器 (FLD)

• 蒸发光散射检测器 (ELSD) （可选，不可叠放）

• 溶剂架

以下各部分对 1260 Infinity II Prime LC 进行了更详细的介绍。所有模块都是
可叠放的（除了可选的 ELSD 外），请参见第 27 页的 单叠放配置和第 28 页的 
两个叠放配置。

有关规格，请参阅各个模块的用户文档。

全能泵 G7104C

全新的 Agilent 1260 Infinity II 挠性泵结合了高压混合 UHPLC 泵的性能以及
低压混合 UHPLC 泵的灵活性，从而提高了日常效率。

功率范围 5 mL/min 和高达 800 bar 的 大压力可用于在同一 LC 系统上运行 
HPLC 和 UHPLC 方法。智能化系统模拟技术可实现当前 Agilent 系统中不同 LC 
系统之间的方法转换以及与其他厂家仪器的方法转换。

Agilent Inlet Weaver 混合器、主动阻尼或 Agilent Jet Weaver 混合器选件拥
有更多混合功能，可实现更高的分析效率。

已确立的多功能阀新增了大量有用功能 （如混合器开关、过滤器反冲或自动清
洗），从而提高了实验室效率。

BlendAssist 软件使缓冲液 / 添加剂混合更准确，从而简化了工作流程。
10 Agilent 1260 Infinity II Prime LC 系统手册和快速参考



简介 1
系统组件
图 1 挠性泵概述

Multisampler G7167A

Agilent 1260 Infinity II Multisampler 能够轻松高效地控制样品瓶和微孔
板，系统压力 高达 800 bar，灵活性得到了优化。

一体式模块能够容纳多达 6144 个样品，全部位于 Agilent 叠放结构，机械组
件依次自动进样至色谱。

具备多重清洗功能，可将交叉污染减少到 0.09‰ 以下。
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1 简介
系统组件
图 2 Multisampler 概述

样品瓶进样器 G7129C

Agilent 1260 Infinity II 样品瓶进样器专为实现常规制药任务和质量控制、
以及环境和食品分析所需的可靠性、安全性和易用性而设计。该自动进样器的集
成柱温箱 （可选配）能容纳 多两根 LC 色谱柱，温度控制可达 80 °C，而样
品冷却装置可稳定控温低至 4 °C，所有功能均在一个模块中实现。
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简介 1
系统组件
图 3 样品瓶进样器概述

高容量柱温箱 G7116A

Agilent 1260 Infinity II 高容量柱温箱 (MCT) 支持在较大温度范围 （ 低为
低于环境温度 10 度， 高可达到 85 °C 度）内对色谱柱执行精确的恒温操
作。

这项功能可提供稳定可靠的分离，实现 高的应用灵活性。可更换的高压阀可实
现多种应用，例如，可从 多 4 个色谱柱中进行选择，在样品准备中进行待测
物质富集或基质移除，交替色谱柱再生等。

MCT 完美适用于所有 InfinityLab LC 系列系统，也可与 1290 Infinity II 系
列模块或更早的 1260 Infinity 和 1290 Infinity 系列模块结合。
Agilent 1260 Infinity II Prime LC 系统手册和快速参考 13



1 简介
系统组件
图 4 高容量柱温箱概述

二极管阵列检测器 HS G7117C

Agilent 1260 Infinity II 二极管阵列检测器 HS 基于使用了带微流控光学波导
技术的安捷伦 大光强卡套式流通池，将光通过率提高到接近 100 %，且分离度
不会受到流通池扩散效应的影响。

由于典型检测器噪音级别低于 ±0.6 µAU/cm，60 mm 流通池的灵敏度比带常规
流通池的检测器高 10 倍。 

折光指数的影响和热效应几乎完全消除，导致基线漂移明显减少，峰积分更加精
确可靠。 

对于快速分离，该检测器拥有多波长检测和完整光谱检测，采样频率 高可达 
120 Hz。
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简介 1
系统组件
图 5 检测器概述

二极管阵列检测器 WR G7115A

1260 Infinity II DAD WR 检测器的设计使其具有 好的光学性能，符合 GLP 规
范并易于维护。数据采集速率高达 120 Hz，本检测器非常适合于快速 LC 应用。
使用长寿命的氘灯，在 190 – 950 nm 波长范围内具有 大光强和 低的检测
限。所有流通池和 UV 灯的 RFID 标记的使用都提供关于这些部件的可追踪信
息。

内置氧化钬滤光片可快速验证波长准确性，内置温度控制可改善基线稳定性。提
供用于温度和灯电压监测的附加诊断信号。 
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1 简介
系统组件
图 6 检测器概述

可变波长检测器 G7114A

Agilent 1260 Infinity II 可变波长检测器 (VWD) 是同类检测器中灵敏度 高
且速度 快的检测器。

可利用时间程控切换波长，为您的应用提供高灵敏度和选择性。

双波长模式可提供更多的样品信息。

较低的检测器噪音 (<±2.5 µAU) 和基线漂移 (<1·10-4 AU/h) 可准确定量微量
化合物。

分析速度快，数据采集频率 高达 120 Hz，工作效率高。
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简介 1
系统组件
图 7 检测器概述

荧光检测器 G7121A

Agilent 1260 Infinity II 荧光检测器经证实的光电设计可为分析痕量组分提
供 高灵敏度。切换时间编程激发波长和发射波长可允许为特定应用优化检测灵
敏度和选择性。以 高达 74 Hz 的数据采集频率进行高速检测，以匹配快速 LC 
的分析速度。
Agilent 1260 Infinity II Prime LC 系统手册和快速参考 17



1 简介
系统组件
图 8 检测器概述

示差折光检测器 G7162A

Agilent 1260 Infinity II 示差折光检测器 (RID) 是一款理想的检测器，可在
分析非紫外吸光物质 （例如碳水化合物、脂肪和聚合物）时得出快速、可靠的 
LC 结果。1260 Infinity II RID 还是一款可用于凝胶渗透色谱 (GPC) 或尺寸排
阻色谱 (SEC) 的检测器。
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简介 1
系统组件
图 9 检测器概述
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1 简介
解决方案
解决方案

Walk-up

Agilent 的 Walkup 软件可让多个用户轻松掌握 LC 和 LC/MS 流程的功能和精确
度优势。

• 用户只需走向 LC/MS 系统，输入基本样品信息，并从可用的分析方法或纯化

方案列表中进行选择。

• 样品提交者可按照提示放置其样品。样品分析完成后，样品提交者将通过电子

邮件收到结果。

• 如果安装了多台仪器，管理人员可以通过 OpenLAB Shared Services 服务器

将仪器联网，这样在实验室的任何位置都可以进行管理。

在线 SPE

不论您是需要丰富您的分析物、去除基质组分还是降低检测限 （例如，进行痕量
级水分析），Agilent 1290 Infinty II 系列在线 SPE 解决方案的高度模块化设
计使您能够对系统进行灵活定制，以应对任何分析 LC 挑战。Agilent 在线 SPE 
解决方案以 1290 Infinity Flexible Cube 为基础，它具有可重复使用的 SPE 
柱以及 多两个阀。与 Agilent 6400 系列三重四极杆质谱仪相结合，
InfinityLab 在线 SPE 解决方案支持超低、痕量级检测。

在线 SPE 入门套件为所有可能的在线 SPE 解决方案奠定了基础。您可以通过交
替方式对其中一个柱中的样品进行清洁、老化和调用，同时使用分析流路中的第
二个柱分析样品。

除了在线 SPE 入门集以外，在线 SPE 直接进样套件还可跳过 SPE 柱，直接将样
品注入到分析柱上。通过此方法，您可以使用系统进行在线 SPE 分析或直接进
样，无需重新连接系统管线。
20 Agilent 1260 Infinity II Prime LC 系统手册和快速参考



简介 1
解决方案
图 10 位置 1

图 11 位置 2
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1 简介
解决方案
1260 Infinity II 多方法系统

此配置将色谱柱选择硬件与溶剂选择硬件结合起来，提高了实验室效率。使用不
同流动相、不同梯度以及不同固定相的多个 LC 应用可在一个 LC 仪器上完成。
通常情况下，多个用户共用一台仪器，但对特定样品采用各自的 LC 方法。选择
此配置可优化仪器使用。

• 通过使用 1260 Infinity II 高容量柱温箱内的高压 4 色谱柱选择器阀

（G4237A，800 bar），可使用多达 4 个色谱柱（带 InfinityLab 接头时长度
为 30 cm 或更短），无需重新连接任何管线。InfinityLab 快速连接换热器
支持对每个色谱柱进行预柱溶剂加热。还可以使用 4 色谱柱选择阀的生物惰
性版本。只需使用手指即可拆卸 InfinityLab 接头，便于在需要时快速更换
色谱柱。

• 连接到叠放 LC 的溶剂选择阀支持使用多达 12 种不同的溶剂。

• 通过切换单个仪器上运行的多个应用，优化了 LC 的利用率和生产率。

图 12 4 色谱柱选择设置的液压流路图
22 Agilent 1260 Infinity II Prime LC 系统手册和快速参考



简介 1
解决方案
图 13 4 色谱柱选择设置的液压流路图
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1 简介
优化叠放配置
优化叠放配置

为了确保 Agilent InfinityLab LC 系统的安全操作和 佳性能，Agilent 
Technologies 规定了叠放配置。可能有以下配置：

• InfinityLab Flex Bench

• 单叠放 （ 多 4 个模块，可放在工作台样品架中或直接放在工作台上）

• InfinityLab Benchtop，提供更大灵活性

• 两个叠放 （放在工作台样品架中或直接放在工作台上）

下表总结了不同规定配置的优点。

Agilent InfinityLab Flex Bench 系列

Agilent InfinityLab Flex Bench

Agilent 建议对所有 Agilent LC 系统使用 InfinityLab Flex Bench。

主要功能：

• 提高实验室的灵活性

表 1 不同叠放配置的优缺点概述

叠放的模块数 InfinityLab Flex 
Bench 配置

单叠放配置 两个叠放配置

不超过 5 个 优点
• 无需工作台

• 可移动

• 便于接触模块、溶剂

瓶、泵、色谱柱和附
件

• 综合废液处理

优点
• 所需工作台空间 小

缺点
• 叠放高度较高

优点
• 叠放高度较低

• 灵活组合

缺点
• 所需工作台空间 大

5 个及以上 +
可能

-
不可能

+
可能
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简介 1
优化叠放配置
• 安全移动 LC

• 简单的叠放定制

• 提供废液管理

图 14 Agilent InfinityLab Flex Bench
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1 简介
优化叠放配置
Agilent InfinityLab Benchtop

图 15 Agilent InfinityLab Benchtop
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简介 1
优化叠放配置
单叠放配置

按第 27 页的图 16 所示叠放模块，以确保获得 佳性能。该配置可以优化流路
以获得 小延迟体积，并将工作台所占空间降到 小。

图 16 单叠放配置 （工作台安装，示例显示一个 Multisampler）
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1 简介
优化叠放配置
包含集成柱温箱的样品瓶进样器叠放配置

图 17 单叠放配置 （工作台安装，示例显示安装了选配 ICC 的样品瓶进样
器）

两个叠放配置

为避免叠放配置的高度过高 （例如，将系统与额外的检测器结合使用时），建议
建立两个叠放配置。
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简介 1
优化叠放配置
图 18 两个叠放配置 （工作台安装，示例显示一个 Multisampler ）
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1 简介
优化叠放配置
样品瓶进样器两个叠放配置

图 19 两个叠放配置 （工作台安装，示例显示一个样品瓶进样器）
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简介 1
泄漏和废液处理
泄漏和废液处理

Agilent InfinityLab LC 系列为安全泄漏和废液处理进行了设计。必须理解所
有安全性概念并严格遵守说明。

溶剂架设计为可存放 大体积为 8 L 的溶剂。溶剂架中存放的单个溶剂瓶的
大体积不能超过 2 L。有关详细信息，请参见 Agilent Infinity II 溶剂架的使
用指南 （溶剂架附带指南的印刷副本，电子副本可从 Internet 获得）。

所有接漏盘出口都位于一致的位置中，便于所有 Infinity 和 Infinity II 模块
相互叠放在一起。废液管被引导穿过仪器右侧的通道，这样在打开前盖时可以避
开管线。

接漏盘可提供漏液管理功能，其过程是收集所有内部漏液，将其引导至泄漏传感
器进行漏液检测，如果泄漏传感器检测失败，则将其传递到下面的下一个模块。
只要达到泄漏检测级别，接漏盘中的漏液传感器就会停止正在运行的系统。

溶剂和冷凝物被引导通过废液通道导入废液瓶：

• 从检测器的流通池出口

• 从 Multisampler 洗针口

• 从样品冷却装置 （冷凝物）

• 从密封垫清洗传感器 （如适用）

• 从泵的冲洗阀或多功能阀
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1 简介
泄漏和废液处理
图 20 Infinity II 泄漏废液处理 （Flex Bench 安装）
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简介 1
泄漏和废液处理
图 21 Infinity II 单叠放泄漏废液处理 （工作台安装）
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1 简介
泄漏和废液处理
图 22 Infinity II 两个叠放泄漏废液处理 （工作台安装）

连接到每个底部仪器的接漏盘出口的废液管可将溶剂导入合适的废液瓶。
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简介 1
泄漏和废液处理
废液处理指导

注意 必须将废液直接排放到废液瓶中。废液流在弯曲处或接合处不得受阻。
Agilent 1260 Infinity II Prime LC 系统手册和快速参考 35



1 简介
泄漏和废液处理
废液处理

1 Agilent 建议使用 有 4 个端口的 GL45 型安全盖的 6 L 垃圾罐 (5043-1221) 

以便达到 佳效果和废液安全处理目的。如果您决定使用自己的废液处理方
案，请确保管不会浸在液体中。
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配置设置

LAN 配置的基本信息 38

仪器配置 39

Lab Advisor 41

安装附加元件 44

本章介绍了如何配置系统。
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2 配置设置
LAN 配置的基本信息
LAN 配置的基本信息

将 LAN 直接连接到控制器软件后，可从模块执行 LAN 配置。该模块必须是数据
采集频率 高的模块 （通常是检测器）。
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配置设置 2
仪器配置
仪器配置

示例显示具有二极管阵列检测器的仪器配置。

1 设置模块后面的配置开关的开关：

a 所有开关处于 DOWN 位置：模块使用缺省 IP 地址 192.168.254.11。

b 开关 4 处于 UP 位置，其他开关处于 DOWN 位置：模块使用 DHCP。

2 输入设置信息 （MAC/IP 地址和 / 或仪器名称）。

a Agilent OpenLab ChemStation （配置仪器）：
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2 配置设置
仪器配置
b Lab Advisor （仪器概述 - 添加仪器）：
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配置设置 2
Lab Advisor
Lab Advisor

1 在 “System Overview” 的操作面板中，单击 “Add System”。

将显示 “Add System” 对话框。

2 在 “Instrument Name” 字段中输入名称。
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2 配置设置
Lab Advisor
3 在 “Instrument Address” 字段中输入连接详细信息。

4 单击 “Instrument Type” 下拉箭头，并从列表中选择所添加的仪器类型。默

认设置为  “Agilent LC/CE”。在安装相应的附加元件之后，其他仪器类型
会变为可用。

注意 如果您的系统仅包含一个仪器，则 “Instrument Name” 会复制到 “System 
Name” 字段中。

注意  “Instrument Address” 可以是 IP 地址、主机名或 COM 端口（如果使用串行
电缆进行连接）。

注意 默认情况下， “Instrument Type” 下拉列表仅包含条目  “Agilent LC/CE”。
可通过安装相应附加元件来添加更多仪器类型 （参见 第 44 页的 安装附加元
件）。 
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配置设置 2
Lab Advisor
5 如果您的系统包含多个仪器，请单击“Add Instrument”并按上图所示填写详

细信息。

6 单击 “OK” 完成添加系统，并关闭 “Add System” 对话框。

系统将在 “System Overview” 中变得可见，且 Lab Advisor 将尝试连接该
系统。

注意 在添加第二个仪器时， “System Name” 字段将被激活，以便编辑系统名称。
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2 配置设置
Lab Advisor
安装附加元件

可在 “Configuration” 屏幕中使用扩展名为 .LAX 的 Lab Advisor 扩展文件
来安装附加元件。

1 在导航面板的 “ 全局任务 ” 部分中，单击 “Configuration”。

将显示 “Configuration” 屏幕。

注意 必须具有管理员权限才能安装附加元件。
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配置设置 2
Lab Advisor
2 单击 “Add-ons” 以导航到 “Configuration - Add-ons” 屏幕。

图 23 配置中的附加元件

 “Configuration - Add-ons” 屏幕中的一个表将列出所有已安装的附加元
件。

3 单击 “Install from .lax file”。

此时将显示一个文件选择对话框，您可在其中选择要安装的应用程序或附加元
件。

4 导航到包含附加元件的文件夹，选择 .lax 文件并单击“Open”以安装该附加

元件。

5 当出现关闭 Lab Advisor 的请求时，单击 “Yes”。

Lab Advisor 将关闭，并且附加元件安装过程将启动。
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2 配置设置
Lab Advisor
安装完成后，新安装的附加元件会包含在 “Configuration - Add-ons” 屏
幕上的表中。
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3 快速入门手册
最佳实践
最佳实践

每日 / 每周任务

每日任务

• 根据水 / 缓冲液更换流动相的溶剂或溶剂瓶。

• 至少每两天更换一次有机流动相的溶剂或溶剂瓶。

• 检查是否有密封垫清洗溶剂。

• 用新鲜溶剂以 2.5 – 3 mL/min 或 5 min 的流量冲洗每个通道

• 使用应用组合平衡系统 15 min。对 1290 Infinity II 泵和 G7104C 使用调

节功能。

每周任务

• 更换密封冲洗溶剂 （10 % / 90 % 的异丙醇 / 水）和溶剂瓶。

• 如果使用了缓冲应用，请使用流速为 2.5 – 3 mL/min 的水冲洗所有通道 

5 min，以去除盐结晶。

• 检查溶剂过滤器是否存在污垢或阻塞。如果在清除脱气机入口的污垢或阻塞

后，溶剂管道仍无流量，请清洁或更换线路。

打开 / 关闭泵

打开泵

• 使用新的或其他的流动相 （根据需要）。

• 以 2.5 – 3 mL/min 或 5 min 的流量冲洗每个通道。打开手动冲洗阀或使用

冲洗命令。

• 使用应用组合平衡系统 15 min。对 1290 Infinity II 泵和 G7104C 使用调

节功能。
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快速入门手册 3
最佳实践
长期关闭系统

• 用水冲洗系统以清除缓冲液。

• 根据 佳实验室实践取出进样器中的所有样品，然后保存。

• 使用建议的溶剂储存系统。

• 关闭系统。

准备泵

清洗

使用泵功能进行以下操作：

• 灌注泵，

• 更换溶剂，

• 消除管或泵头中的气泡。

条件

使用调节功能进行以下操作：

• 每天启动泵时运行，

• 溶解泵头中的气泡以 大程度减少压力波动。

密封垫清洗

清洗密封垫可保证密封能达到 长使用寿命。应用密封垫清洗：

• 使用高盐浓度缓冲液时

• 使用带非挥发性添加剂的挥发性溶剂时

注意 根据溶剂和应用程序组合调节整个系统 （例如，50 %/50 % A/B 适用于 
0.5 mL/min）。
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3 快速入门手册
最佳实践
如何处理溶剂

• 仅使用干净的溶剂瓶。

• 每天更换水性溶剂。

• 选择 1 – 2 天使用的溶剂量。

• 仅使用 0.2 µm 过滤器滤过的 HPLC 级溶剂和水。

• 在溶剂瓶上正确标记瓶内容物以及灌注日期 / 有效期。

• 使用溶剂进样口过滤器。

• 降低藻类生长的风险：使用水性溶剂的棕色瓶避免阳光直射。

选择多通道梯度阀 (MCGV)

• 使用缓冲液的低通道 （A 和 / 或 D）。

• 经常用水冲洗所有 MCGV 通道以除去可能产生的盐结晶。

• 检查缓冲液和有机溶剂的兼容性以避免析出。

可选内置过滤器

泵可以额外配备标称孔径大小为 0.3 µL 的内置过滤器 ( 内置过滤器组件 
(5067-5407))。

内置过滤器的优点：

• 内部容积很小

• 已指定在高压力下运行

• 可以对过滤器进行反冲洗

小心 污染的密封垫冲洗溶剂

➔ 请勿循环使用密封垫冲洗溶剂，以避免污染。

➔ 每周更换密封垫冲洗溶剂。
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快速入门手册 3
最佳实践
建议将内置过滤器用于以下情况：

• 防止下游系统出现堵塞，

• 可能在混合后形成沉淀的溶剂组合，

• 使用缓冲液的应用。

有效使用内置过滤器的一般性提示：

• 在使用前过滤溶剂，

• 遵循 佳实践，

• 每周对过滤器进行反冲洗，

• 定期更换过滤器滤芯。

请参阅技术说明 G7167-90130 了解更多信息。

小心 阀损坏

➔ 仅当安装了可选的内置过滤器后才使用过滤器冲洗模式。
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准备运行
准备运行

此过程示例显示如何准备运行。截屏中显示的参数因所安装的系统的不同而异。

警告 有毒、易燃及有害溶剂、样品及试剂

处理溶剂、样品和试剂可能会危害健康安全。

➔ 处理这些物质时，请严格遵循溶剂供应商提供的材料处理和安全数据表中
的相应安全规程 （例如，戴上护目镜、安全手套，穿上防护衣）。

➔ 切勿使用自燃温度低于 200 °C (392 °F) 的溶剂。切勿使用沸点低于 
56 °C (133 °F) 的溶剂。

➔ 避免蒸汽浓度过高。使样品室中的温度始终保持在比所使用的溶剂的沸点
至少低 25 K。

➔ 切勿在爆炸性环境中操作仪器。

➔ 切勿使用点燃类别 IIC（根据 IEC 60079-20-1）的溶剂，例如二硫化碳。

➔ 应将物质减至分析所需的最小量。

➔ 不要超过溶剂架中允许的最大溶剂体积 (8 L)。所用溶剂瓶的最大体积不
得超过溶剂架使用指南中规定的体积。

➔ 将废液瓶接地。

➔ 定期检查废液瓶的液位。废液瓶剩余可用体积必须足够大，能够收集废
液。

➔ 要最大程度地保证安全，应定期检查管线的安装是否正确。
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快速入门手册 3
准备运行
1 打开检测器。

2 为溶剂瓶填充足够的溶剂以满足您的应用需求。

3 将带有瓶头组件的溶剂管放入溶剂瓶。

4 将溶剂瓶放入溶剂架。

5 “ 溶剂瓶填充 ” 对话框 （在软件中）。

6 清洗泵 （在正常使用场景中）。
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3 快速入门手册
准备运行
或

注入泵 （安装系统后）。

7 更换溶剂 （如需要）。

注意 有关注入和清洗的详细信息，请参见技术说明 《使用 Agilent LC 系统时的 佳
实践》。
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快速入门手册 3
准备运行
8 选择进样器的样品盘型号。
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3 快速入门手册
准备运行
9 添加新色谱柱。

10 输入色谱柱信息。
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快速入门手册 3
准备运行
11 选择色谱柱位置。

12 根据方法需要设置检测器。
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3 快速入门手册
准备运行
注意 有关运行方法的详细信息，请参见第 62 页的 设置校验方法作为示例。
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校验系统
校验系统

校验方法

这是用于 Agilent InfinityLab LC 系列的示例方法。

示例配置：

• 全能泵 G7104C

• Multisampler G7167A

• 高容量柱温箱 G7116A

• 二极管阵列检测器 WR G7115A

RRLC 校验样品 (5188-6529) 用作梯度系统的标准，并含以下 9 种成分，每种成
分的含量均为 100 ng/µL，这些成分分别溶于水 / 乙腈 (65/35) 中。这 9 种成
分分别是：

• 乙酰苯胺

• 苯乙酮

• 苯丙酮

• 苯丁酮

• 二苯甲酮

• 苯戊酮

• 苯己酮

• 苯庚酮

• 辛基酰苯
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校验系统
 “Checkout column options:”

注意 以下是各个模块的正确设置：

• 校验方法参数设置全能泵 (G7104C)( 第 60 页的 表 2)

• 校验方法参数设置 Multisampler (G7167A) 或样品瓶进样器 (G7129A)(第 61 

页的 表 3)

• 校验方法参数设置高容量柱温箱 (G7116A)( 第 61 页的 表 4)

• 校验方法参数设置二极管阵列检测器 HS (G7117C) 或二极管阵列检测器 WR 

(G7115A)( 第 61 页的 表 5)

• 校验方法参数设置可变波长检测器 (G7114A)( 第 62 页的 表 6)

部件号 说明

693575-302 InfinityLab Poroshell 120 2.7 µm EC-C18，3.0 x 
150 mm，1000 bar

695575-302 InfinityLab Poroshell 120 2.7 µm EC-C18，3.0 x 
100 mm，1000 bar

699675-902 InfinityLab Poroshell 120 1.9 µm EC-C18，2.1 x 
50 mm，1300 bar

表 2 校验方法参数设置全能 泵 (G7104C)

参数 值

流量 0.8 mL/min

溶剂 A 水

溶剂 B 乙腈

压缩因子 使用溶剂类型

组分 40 %B （乙腈）

组分 60 %A （水）

停止时间 5 min
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快速入门手册 3
校验系统
压力限值 800 bar

小冲程 自动

时间表 2.5 min80 %B

表 3 校验方法参数设置 样品瓶进样器 /Multisampler 
(G7129A/G7167A)

参数 值

进样 1 µL

停止时间 与泵一致

抽取速度 100 µL/min

表 4 校验方法参数设置高容量柱温箱 (G7116A)

参数 值

温度 （左侧） 40 °C

温度 （右侧） 组合

停止时间 与泵一致

表 5 校验方法参数设置二极管阵列检测器 (G7115A/G7117C)

参数 值

信号 A 254/4 nm

参比 A 360/100 nm

峰宽 40 Hz

停止时间 与泵一致

表 2 校验方法参数设置全能 泵 (G7104C)

参数 值
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3 快速入门手册
校验系统
设置校验方法

1 打开灯。

2 调用缺省方法 DEF_LC.M

光谱 无

自动平衡 预运行

表 6 校验方法参数设置可变波长检测器 (G7114A)

参数 值

波长 254 nm

峰宽 40 Hz

停止时间 与泵一致

自动平衡 预运行

表 5 校验方法参数设置二极管阵列检测器 (G7115A/G7117C)

参数 值

注意 此步骤中的校验方法的设置是一个示例。有关各个模块参数，请参见第 59 页的 
校验方法。
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快速入门手册 3
校验系统
3 为 1260 Infinity II 全能泵 (G7104C) 更改方法和时间表设置。

图 24 方法设置 1260 Infinity II 全能泵 (G7104C)
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3 快速入门手册
校验系统
图 25 时间表设置 1260 Infinity II 全能泵 (G7104C)
64 Agilent 1260 Infinity II Prime LC 系统手册和快速参考



快速入门手册 3
校验系统
4 为 1260 Infinity II Multisampler (G7167A) 更改方法设置

图 26 方法设置 1260 Infinity II Multisampler (G7167A)
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3 快速入门手册
校验系统
图 27 方法设置 1260 Infinity II Multisampler (G7167A) - 进样路径
清洁
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快速入门手册 3
校验系统
5 为 1260 Infinity II 高容量柱温箱 (G7116A) 更改方法设置

图 28 方法设置 1260 Infinity II 高容量柱温箱 (G7116A)
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3 快速入门手册
校验系统
6 为 1260 Infinity II 二极管阵列检测器 WR (G7115A) 更改方法设置

图 29 方法设置 1260 Infinity II 二极管阵列检测器 WR (G7115A)

7 将方法保存为 GRAD-1.M

8 在校验条件下平衡系统 10 min

9 运行并评估校验方法
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4 部件和消耗品
系统备件
系统备件

包括：

• 溶剂瓶 1 L （3 个透明，1 个棕色），

• 溶剂瓶的标识圈环和可移性贴纸，

• 样品瓶 (2 mL)，透明，带粘合的预切分瓶盖 （500 个 / 包），

• 溶剂入口过滤器，不锈钢 （4 个 / 包），

• 内置过滤器套件，多功能工具， 

• 安全盖入门套件，以及

• 1260 Infinity II 毛细管套件 (5067-6614) 的全部物品

包括：

• 整套系统毛细管，

• Quick Connect 接头和 Quick Turn 接头，

• PEEK 手紧接头，

• 不锈钢限流毛细管，以及

• 死堵螺母

部件号 说明

5067-6617 InfinityLab 方便套件，用于 1260 Infinity II LC

部件号 说明

5067-6614 InfinityLab 毛细管套件，0.17 mm，用于 1260 
Infinity II LC
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部件和消耗品 4
工具箱
工具箱
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4 部件和消耗品
InfinityLab Quick Connect 接头和 Quick Turn 接头
InfinityLab Quick Connect 接头和 Quick Turn 接头

InfinityLab Quick Connect 接头

图 30 InfinityLab Quick Connect 接头

部件号 说明

5067-5965 InfinityLab Quick Connect LC 接头
（接头不带预安装的毛细管）

5043-0924 前端密封垫圈

5067-5961 InfinityLab Quick Connect 接头组件 ST 0.075 mm x 
105 mm

5067-6163 InfinityLab Quick Connect 接头组件 ST 0.075 mm x 
150 mm

5067-6164 InfinityLab Quick Connect 接头组件 ST 0.075 mm x 
220 mm

5067-6165 InfinityLab Quick Connect 接头组件 ST 0.075 mm x 
280 mm
（接头不带预安装的毛细管）

5067-5957 InfinityLab 快速连接组件 ST 0.12 mmx 105 mm

5067-5958 InfinityLab Quick Connect 接头组件 ST 0.12 mm x 
150 mm
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部件和消耗品 4
InfinityLab Quick Connect 接头和 Quick Turn 接头
InfinityLab Quick Connect 接头更换毛细管

5067-5959 InfinityLab Quick Connect 接头组件 ST 0.12 mm x 
220 mm

5067-5960 InfinityLab Quick Connect 接头组件 ST 0.12 mm x 
280 mm

5067-6166 InfinityLab Quick Connect 接头组件 ST 0.17 mm x 
105 mm

5067-6167 InfinityLab Quick Connect 接头组件 ST 0.17 mm x 
150 mm

5067-6168 InfinityLab Quick Connect 接头组件 ST 0.17 mm x 
220 mm

5067-6169 InfinityLab Quick Connect 接头组件 ST 0.17 mm x 
280 mm

部件号 说明

部件号 说明

5500-1174 InfinityLab 毛细管 ST 0.075 mm x 105 mm

5500-1175 InfinityLab 毛细管 ST 0.075 mm x 150 mm

5500-1176 InfinityLab 毛细管 ST 0.075 mm x 220 mm

5500-1177 InfinityLab 毛细管 ST 0.075 mm x 250 mm

5500-1178 InfinityLab 毛细管 ST 0.075 mm x 280 mm

5500-1173 InfinityLab 毛细管 ST 0.12 mm x 105 mm

5500-1172 InfinityLab 毛细管 ST 0.12 mm x 150 mm

5500-1171 InfinityLab 毛细管 ST 0.12 mm x 220 mm

5500-1170 InfinityLab 毛细管 ST 0.12 mm x 280 mm

5500-1179 InfinityLab 毛细管 ST 0.12 mm x 400 mm

5500-1180 InfinityLab 毛细管 ST 0.12 mm x 500 mm
Agilent 1260 Infinity II Prime LC 系统手册和快速参考 73



4 部件和消耗品
InfinityLab Quick Connect 接头和 Quick Turn 接头
InfinityLab Quick Turn 接头

图 31 InfinityLab Quick Turn 接头

5500-1181 InfinityLab 毛细管 ST 0.17 mm x 105 mm

5500-1182 InfinityLab 毛细管 ST 0.17 mm x 150 mm

5500-1183 InfinityLab 毛细管 ST 0.17 mm x 220 mm

5500-1230 InfinityLab 毛细管 ST 0.17 mm x 280 mm

5500-1231 InfinityLab 毛细管 ST 0.17 mm x 500 mm

5500-1259 InfinityLab 毛细管 ST 0.25 mm x 150 mm

5500-1260 InfinityLab 毛细管 ST 0.25 mm x 400 mm

部件号 说明

部件号 说明

5067-5966 InfinityLab 快速旋转接头

5043-0924 前端密封垫圈
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部件和消耗品 4
InfinityLab Quick Connect 接头和 Quick Turn 接头
用于 InfinityLab Quick Turn 接头的毛细管

部件号 说明

5500-1198 毛细管 ST 0.075 mm x 105 mm，长套筒

5500-1232 毛细管 ST 0.075 mm x 150 mm，长套筒

5500-1206 毛细管 ST 0.075 mm x 250 mm

5500-1205 毛细管 ST 0.075 mm x 500 mm

5500-1188 毛细管 ST 0.12 mm x 105 mm，长套筒

5500-1189 毛细管 ST 0.12 x 150 mm，长套筒

5500-1233 毛细管 ST 0.12 mm x 180 mm，长套筒

5500-1190 毛细管 ST 0.12 mm x 200 mm，长套筒

5500-1191 毛细管 ST 0.12 mm x 280 mm，长套筒

5500-1192 毛细管 ST 0.12 mm x 500 mm，长套筒

5500-1193 毛细管 ST 0.17 mmx 105 mm，长套筒

5500-1194 毛细管 ST 0.17 mm x 150 mm，长套筒

5500-1234 毛细管 ST 0.17 mm x 180 mm，长套筒

5500-1195 毛细管 ST 0.17 mm x 200 mm，长套筒

5500-1196 毛细管 ST 0.17 mm x 280 mm，长套筒

5500-1235 毛细管 ST 0.17 mm x 380 mm，长套筒

5500-1236 毛细管 ST 0.17 mm x 400 mm，长套筒

5500-1197 毛细管 ST 0.17 mm x 500 mm，长套筒

5500-1237 毛细管 ST 0.17 mm x 700 mm

5500-1262 毛细管 ST 0.25 mm x 150 mm

5500-1263 毛细管 ST 0.25 mm x 400 mm

5500-1200 毛细管 ST 0.12 mm x 130 mm SL/M
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4 部件和消耗品
InfinityLab Quick Connect 接头和 Quick Turn 接头
5500-1288 毛细管 ST 0.12 mm x 150 mm

5500-1290 毛细管 ST 0.17 mm x 150 mm

部件号 说明
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安全盖和溶剂瓶
安全盖和溶剂瓶

安全盖

表 7 安全盖

部件号 说明 接头 排气口 过滤器口 废液口

5043-12
17

GL45，带 1 
个端口
1 个带时间标
签的放空阀

1 x 3.2 mm 1

5043-12
18 

GL45，带 2 
个端口 
1 个带时间标
签的放空阀

2 x 3.2 mm 1

5043-12
19 

GL45，带 3 
个端口
1 个带时间标
签的放空阀

3 x 3.2 mm 1

5043-12
20 

GL45，带 4 
个端口
1 个泄漏管

4 (2 x 
3.2 mm, 1 
x 2.3 mm, 
1 x 
1.6 mm)

1 1
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4 部件和消耗品
安全盖和溶剂瓶
图 32 带不同类型的安全盖的溶剂瓶

 “Kits”

部件号 说明

5043-1221 有 4 个端口的 GL45 型安全盖的 6 L 垃圾罐
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部件和消耗品 4
安全盖和溶剂瓶
图 33 套件：带安全盖的废液瓶

溶剂瓶

图 34 溶剂瓶

部件号 说明

9301-6523 溶剂瓶，透明，500 mL，带盖

9301-6524 溶剂瓶，透明，1000 mL

9301-6525 溶剂瓶，棕色，500 mL，带盖

9301-6526 溶剂瓶，棕色，1000 mL
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4 部件和消耗品
安全盖和溶剂瓶
其他部件

用于接头端口：

用于排气口：

用于过滤器口：

用于废液口：

9301-6527 溶剂瓶，透明，125 mL

9301-6528 溶剂瓶，透明，1000 mL，带盖

9301-6529 硅胶标识圈环 （8 个 / 包，有 4 种不同颜色）

9301-6530 用于溶剂瓶的贴纸 （100 个 / 包）

部件号 说明

部件号 说明

5043-1216 适用于 3.2 mm 管线的接头，PFA，2 个 / 包

5043-1215 适用于 2.3 mm 管线的接头，PFA，2 个 / 包

5043-1214 适用于 1.6 mm 管线的接头，PFA，2 个 / 包

5043-1198 螺旋堵头 1/8 英寸，PTFE，2 个 / 包

部件号 说明

5043-1190 带时间标签的放空阀，PTFE，1 µm

部件号 说明

5043-1193 用于废液瓶的带时间标签的活性碳过滤器 (58 g)
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安全盖和溶剂瓶
其他：

部件号 说明

5043-1207 2 孔的废液收集器，PTFE

部件号 说明

5043-1191 螺纹转接头 PTFE GL45 (M) - GL40 (F)

5043-1192 螺纹转接头 PTFE GL45 (M) - GPI 38-430 (F)
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4 部件和消耗品
InfinityLab Flex Bench 系列
InfinityLab Flex Bench 系列

InfinityLab Flex Bench

Flex Bench 包括框架、四个架子组件和一个废液箱。

附件：

InfinityLab Benchtop

Benchtop 包括框架和三个架子组件。

部件号 说明

5043-1252 InfinityLab Flex Bench

5043-1759 InfinityLab Flex Bench，带预组装的插线板

部件号 说明

5043-1287 架子组件

8121-1245 阀架子组件

5043-1278 废液箱

8121-2258 电源线

5043-1289 InfinityLab Flex Bench 更换套件
（备用件：螺丝和脚轮）

部件号 说明

5043-1711 InfinityLab Benchtop

5043-1740 InfinityLab Benchtop，带预组装的插线板
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部件和消耗品 4
InfinityLab Flex Bench 系列
附件：

部件号 说明

5043-1750 架子组件

8121-1245 阀架子组件

8121-2258 电源线

5043-1289 InfinityLab Flex Bench 更换套件
（备用件：螺丝和脚轮）
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4 部件和消耗品
InfinityLab Flex Bench 系列
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5 附录
安全
安全

一般安全信息

在仪器操作、维护和维修的各个阶段都必须遵循下列一般安全事项。不遵循这些
安全事项或本手册中其他位置的特殊警告事项，将违反此仪器设计、制造和使用
的安全标准。安捷伦科技对用户不遵守这些要求所造成的损失不承担任何责任。

安全标准

本仪器为 I 级安全设备 （即提供保护接地端），并按国际安全标准制造与检测。

总则

请勿按照制造商未指定的任何方式使用此产品。如果按照操作说明中未指定的方
式使用此产品，则产品的保护功能可能会受到损害。

警告 确保正确保用仪器。

设备提供的保护可能会损害。

➔ 建议此仪器的操作员按照本手册中指定的方式使用仪器。
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附录 5
安全
通电前

仪器接地

切勿在爆炸性环境中操作仪器

警告 电压范围、频率或布线错误

人身伤害或仪器损坏

➔ 验证配电的电压范围和频率是否与各个仪器的电源规格相符。

➔ 切勿使用非 Agilent Technologies 提供的电缆，以确保产品的正常运行
并符合安全或 EMC 法规要求。

➔ 通电前，为设备完成所有连接。

注意 请注意在第 90 页的 标志下描述的仪器外部标记。

警告 接地装置缺失

电击

➔ 如果您的产品具有接地型电源插头，则必须将仪器的底盘和盖连接到接地
装置，从而最大程度地降低电击危险。 

➔ 必须将接地插销牢固地连接到电源插座的接地 （安全接地）端。对保护
（接地）导体的任何干扰或者断开保护接地端都将导致潜在的电击危险，
可能引起严重的人身伤害。

警告 存在易燃气体或蒸气

爆炸危险

➔ 在有易燃气体或蒸气存在时，不要操作仪器。
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5 附录
安全
切勿拆下仪器机盖

切勿改装仪器

不要在产品上安装替换部件或对产品进行未经授权的改造。将产品返还至 
Agilent 销售与服务部门进行保养和维修，确保安全功能得到维护。

损坏

警告 已卸下仪器盖

电击

➔ 切勿卸下仪器盖

➔ 只允许 Agilent 授权人员卸下仪器盖。务必在卸下仪器盖之前断开电源电
缆和任何外部电路。

警告 模块损坏

人身伤害 （例如电击、中毒）

➔ 对于看似已损坏或存在故障的仪器，应该停止仪器操作，并对仪器进行保
护以防意外操作，直到合格的维修人员对仪器完成修理。
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附录 5
安全
溶剂

警告 有毒、易燃及有害溶剂、样品及试剂

处理溶剂、样品和试剂可能会危害健康安全。

➔ 处理这些物质时，请严格遵循溶剂供应商提供的材料处理和安全数据表中
的相应安全规程 （例如，戴上护目镜、安全手套，穿上防护衣）。

➔ 切勿使用自燃温度低于 200 °C (392 °F) 的溶剂。切勿使用沸点低于 
56 °C (133 °F) 的溶剂。

➔ 避免蒸汽浓度过高。使样品室中的温度始终保持在比所使用的溶剂的沸点
至少低 25 K。

➔ 切勿在爆炸性环境中操作仪器。

➔ 切勿使用点燃类别 IIC（根据 IEC 60079-20-1）的溶剂，例如二硫化碳。

➔ 应将物质减至分析所需的最小量。

➔ 不要超过溶剂架中允许的最大溶剂体积 (8 L)。所用溶剂瓶的最大体积不
得超过溶剂架使用指南中规定的体积。

➔ 将废液瓶接地。

➔ 定期检查废液瓶的液位。废液瓶剩余可用体积必须足够大，能够收集废
液。

➔ 要最大程度地保证安全，应定期检查管线的安装是否正确。

注意 有关详细信息，请参见溶剂架的使用指南。溶剂架附带指南的印刷副本，电子副
本可从 Agilent 信息中心或通过 Internet 获得。
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安全
标志

表 8 标志

对于标有此标志的设备，用户应参阅说明手册，以免对操
作员造成伤害及仪器受到损坏。

表示危险电压。

表示受保护的接地端。

如果存在较热表面，并且用户不应在加热后接触该表面，
则仪器上会标有此标志。

冷却装置采用的是蒸汽压缩制冷系统设计。含有 《京都议
定书》中所述的含氟温室气体 （制冷剂）。
有关制冷剂、装载容量、二氧化碳当量 (CDE) 及全球变暖
潜能值 (GWP) 的说明，请见仪器标签。

确认所生产的产品符合所有适用的欧共体指令。欧洲符合
性声明可通过以下网站获得：
http://regulations.corporate.agilent.com/DoC/search
.htm

生产日期。

电源标志表示开 / 关。
当电源开关位于 “ 关闭 ” 位置时，仪器电源并未完全切
断。

起搏器
磁铁会影响起搏器和植入式心脏除颤器的功能。
起搏器可能会切换至测试模式，从而导致发病。心脏除颤
器可能会停止工作。如果佩戴这些设备，请保证距离磁铁
至少 55 mm。警告其他佩戴这些设备的人不要距离磁铁过
近。
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附录 5
安全
磁场
磁铁会产生影响范围很广的强磁场。磁场会损坏电视机、
笔记本和计算机硬盘、信用卡和银行卡、数据存储介质、
机械表、助听器和扬声器。如果有可能会被强磁场破坏的
设备或物体，请将磁铁放在距离这些设备和物体至少 
25 mm 的位置。

表示挤压或压碎危险。

表示刺穿或切割危险。

表 8 标志

警告 警告 

关于可能造成人身伤害或死亡的情况警告您。

➔ 除非您已充分理解并满足了指定的条件，否则请勿超越警告范围进行工
作。 

小心 小心 

关于可能造成数据丢失或损害设备的情况警告您。

➔ 除非您已充分理解并满足了指定的条件，否则请勿超越小心范围进行工
作。
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废弃电子电气设备指令
废弃电子电气设备指令

摘要

由欧盟于 2003 年 2 月 13 日采用的废弃电子电气设备 (WEEE) 指令 
(2002/96/EC) 介绍了生产者从 2005 年 8 月 13 日以后对所有电子和电气设备
的责任。

注意 此产品符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 所提出的要求。附着的标签用于提醒您不
能将此电气 / 电子产品作为家庭垃圾丢弃。

产品类别： 

参照 WEEE 指令附件 I 中的仪器类型，此产品被归类为 “ 监测和控制仪器 ”
产品。

注意 请勿作为家庭垃圾处理。

要退回不需要的产品，请与 Agilent 的当地办事处联系，或访问 
http://www.agilent.com 以获取更多信息。
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附录 5
无线电干扰
无线电干扰

安捷伦科技有限公司提供的电缆已屏蔽，可以防护无线电干扰。所有电缆均符合
安全规定或 EMC 规定。

测试和测量

如果测试和测量设备配备有无屏蔽电缆或用于在开放式场景下测量，用户必须确
保操作环境中仍可在无线电干扰限值内。
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声音发射

制造商的声明

为符合 1991 年 1 月 18 日德国声音的发射指示要求，特此声明。

此产品的声压发射 （位于操作员位置）小于 70 dB。

• 声压 Lp 小于 70 dB (A)

• 位于操作员位置

• 正常操作

• 根据 ISO 7779:1988/EN 27779/1991 （类型测试）
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溶剂信息

流通池

要提供保护让流通池保持 佳功能，请注意以下几点：

• 避免使用碱溶剂 (pH > 9.5)，碱会腐蚀石英，影响流通池的光学特性。

使用溶剂

使用溶剂时，请遵循以下建议：

• 使用褐色玻璃器皿，这样可以避免藻类的生长。

• 避免使用以下腐蚀钢铁的溶剂：

• 碱金属卤化物及其酸溶液 （如碘化锂、氯化钾等），

• 高浓度无机酸 （例如硫酸和硝酸），尤其是在较高温度下 （如果您的色谱

方法允许，可由磷酸或磷酸盐缓冲液代替，这些溶剂对不锈钢的腐蚀性较
小），

• 能形成自由基和 / 或酸的含卤溶剂或混合物，例如：

2CHCl3 + O2 → 2COCl2 + 2HCl

在这个反应中，不锈钢可能作为催化剂；一旦在干燥中除去了稳定剂醇，
则遇到干燥氯仿后，上述反应将很快发生。

• 可能含有过氧化物的色谱纯醚 （例如，THF、二氧杂环乙烷、二异丙醚），

此类醚在使用前必须用干燥氧化铝过滤除去过氧化物。

• 含有强配位剂的溶剂 （例如，EDTA），

• 四氯化碳与 2- 丙醇或 THF 的混合物。

• 避免使用二甲基甲酰胺 (DMF)。在泄漏传感器中使用的聚偏二氟乙烯 (PVDF) 

不耐 DMF。
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紫外辐射

从仪器里发射出来的 UV- 辐射 (200 – 315 nm) 很有限，因此这些辐射对操作
人员或维修人员没有保护的皮肤、眼睛伤害很小，按照美国政府工业卫生 （下
表）要求符合 TLV （极限阈值）：

典型的辐射值比此量小得多：

表 9 紫外辐射极限

暴露 / 天 有效辐射度

8 h 0.1 µW/cm2

10 min 5.0 µW/cm2

表 10 紫外辐射典型值

位置 有效辐射度

距离灯 50 cm 处 平均为 0.016 µW/cm2

距离灯 50 cm 处 大 0.14 µW/cm2
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HOX2 过滤器符合性声明
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Agilent Technologies 网站

有关产品和服务的 新信息，请通过 Internet 访问我们的全球网站：

http://www.agilent.com
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用户界面词汇
用户界面词汇

A

Add Instrument

添加仪器

Add System

添加系统

Add-ons

附加元件

C

Checkout column options:

校验色谱柱选项：

Configuration

配置

Configuration - Add-ons

配置 - 附加元件

I

Install from .lax file

从 .lax 文件中安装

Instrument Address

仪器地址

Instrument Name

仪器名称

Instrument Type

仪器类型

K

Kits

套件

O

OK

确定

Open

打开

S

System Name

系统名称

System Overview

系统概览

Y

Yes

是
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本手册包含 Agilent 1260 Infinity II Prime 
LC 的技术参考信息。

本手册包括以下内容：

• 简介， 

• 产品说明，

• 佳实践，

• 系统优化，

• 快速入门手册。
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